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OPIS BUDOWLANY
DO PROJEKTU MODERNIZACJI SANITARIATÓW
I POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GDOWIE

[bookmark: _Toc450911477]1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt modernizacji sanitariatów i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie. 
Opracowanie zostało sporządzone w zakresie instalacji: 
· Instalacji wod-kan
· Instalacji centralnego ogrzewania,
· Instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej. 

Przedmiotowa modernizacja nie powoduje:
- konieczności zmiany istniejącego przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- zmiany istniejącej kotłowni gazowej.

[bookmark: _Toc450911478]2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę opracowania stanowią:
· podkłady architektoniczne,
· wizja lokalna na miejscu,
· obowiązujące normy i wytyczne.
[bookmark: _Toc450911479]3. DANE OGÓLNE.
Pomieszczenia podlegające zakresowi opracowania zlokalizowane są na 5-ciu kondygnacjach istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gdowie, zlokalizowanym na działce 811 obręb ewid. Gdów, gmina Gdów, powiat wielicki.
[bookmark: _Toc450911480]4. STAN ISTNIEJĄCY 
Instalacje wewnętrzne
W obrębie objętym opracowaniem projektowym budynek posiada następujące instalacje sanitarne wewnętrzne:
- instalacja wod – kan – istniejąca instalacja wody wykonana jest w większości z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w bruzdach i szachtach. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczach wody. Instalacja kanalizacji wykonana jest z rur PVC, prowadzona w bruzdach,  w szachtach, wzdłuż ścian, po posadzce.
- instalacja C.O., źródło ciepła  – instalacja grzewcza wykonana jest rur stalowych czarnych, , w części nie zaizolowanych. Źródło ciepło stanowi kotłownia gazowa.
- instalacja wentylacji mechaniczna wyciągowa. 
[bookmark: _Toc450911481]5. STAN PROJEKTOWANY.
W ramach modernizacji przewiduje się: 
- demontaż istniejącej instalacji wentylacji wyciągowej w zakresie objętym opracowaniem, 
- demontaż istniejącej instalacji ogrzewania w zakresie objętym opracowaniem, 
- demontaż instalacji wod kan w zakresie objętym opracowaniem, 
- dostosowanie projektowanych instalacji do nowej aranżacji pomieszczeń, 

Modernizacja w zakresie instalacji sanitarnych obejmuje: 
- zapewnienie dostarczenia wody do celów socjalnych,
- odbiór ścieków sanitarnych, 
-zapewnienie ogrzewania projektowanych pomieszczeń poprzez instalacje grzejnikową, 
- zapewnienie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach.


[bookmark: _Toc450911482]6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ.

[bookmark: _Toc204259969][bookmark: _Toc204260558]Zapotrzebowanie wody zimnej.
Na skutek modernizacji nie przewiduje się zmiany bilansu wody zimnej oraz zmiany wymaganego ciśnienia w instalacji.  Projektowana modernizacja nie powoduje również zmiany przepływu obliczeniowego ścieków. 

Instalacja wody zimnej.
Projektowana instalacja wody zimnej będzie zasilała nowe umywalki ,miski ustępowe, pisuary oraz zawory ze złączką do węża zlokalizowane w łazienkach na kondygnacjach od parteru do poddasza. 
Nowa instalacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza wody zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu nr 015. W celu dostosowania instalacji do obowiązujących przepisów na przyłączu przewidziano montaż zaworu antyskażeniowego klasy EA typ EA291NF, DN40 PN10.
Główne ciągi wody zimnej będą prowadzone pionem na każdą kondygnację i rozprowadzane  nad sufitem podwieszanym do poszczególnych punktów rozbioru. Instalacja zasilające poszczególne punkty rozbioru będzie prowadzona w bruzdach w ścianie. 
Woda zimna na każdej kondygnacji będzie zasilać również elektryczny pojemnościowy podgrzewacz cwu..
W celu zabezpieczenia instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wszystkie zawory ze złączką do węża należy wyposażyć w zawory zwrotne HA.
Projektowane rurociągi wody zimnej należy wykonać z rur wielowarstwowych PERT/AL./PERT z   wkładką aluminiową  przeznaczonych do wody pitnej. 

Instalacja wody ciepłej.
Projektowana instalacja wody ciepłej będzie zasilała nowe umywalki zlokalizowane w łazienkach na kondygnacjach od parteru do poddasza. 
Główne ciągi wody ciepłej będą prowadzone pionem na każdą kondygnację i rozprowadzane  nad sufitem podwieszanym do poszczególnych punktów rozbioru. Instalacja zasilające poszczególne punkty rozbioru będzie prowadzona w bruzdach w ścianie. 
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana indywidualnie dla każdej z kondygnacji na bazie elektrycznych pojemnościowych podgrzewczy wody montowanych na ścianie pod sufitem podwieszanym w pozycji poziomej..
Na potrzeby przygotowania c.w.u zaprojektowano podgrzewacze pojemnościowe Ariston Velis o pojemności 50l wyposażone w dwie grzałki o mocy 1,5kW i 1kW działające naprzemiennie. Na zasilaniu podgrzewacza należy zabudować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6bar. W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej podgrzewacze należy wyposażyć w programatory czasowe. Ustawienie czasów włączania i wyłączania zasilania elektrycznego podgrzewaczy bezwzględnie należy ustalić z Użytkownikiem obiektu.
Rurociągi wody zimnej i ciepłej wychodzące ze ściany do podgrzewaczy pojemnościowych należy wykonać z rur ze stali nierdzewnej do wody pitnej np. system Mapress firmy Geberit.
Projektowane rurociągi wody ciepłej należy wykonać z rur wielowarstwowych PERT/AL./PERT z   wkładką aluminiową  przeznaczonych do wody pitnej. 

Izolacja rurociągów.
Do izolacji rur wodociągowych, zastosować materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzoną stosownym dokumentem. 
Dla rurociągów wody zimnej  należy stosować izolację przeciwroszeniową o gr min 19mm.
Dla rurociągów wody ciepłej należy stosować izolację o współczynniku przewodności nie mniejszym niż 0,035 W/mK i  grubość spełniającą wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami:
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 



Czyszczenie rurociągów.
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3  5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę.
Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów:
-	wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80100 mg/m3 wody, 
-	0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO • 5H2O na 1 dm3 wody, 
-	20 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić  około 10 mg Cl2/dm3 wody.
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora.
Próba szczelności.
Badanie szczelności instalacji wodociągowych:
Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić żądne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar.
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, należy przeprowadzić próbę końcową (impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność.
Mocowanie rurociągów.
Do mocowania przewodów należy stosować typowe zawieszenia wraz z konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy mocowań, punktów stałych i przesuwnych nie powinny przekraczać maksymalnych odległości podanych przez producenta danego typu rury.

[bookmark: _Toc450911483]7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Projektowana modernizacja nie powoduje również zmiany przepływu obliczeniowego ścieków. 
Modernizacja pomieszczeń przewiduje wykonanie w obrębie piwnic nowej instalacji podposadzkowej  odprowadzającej ścieki z projektowanych pionów do istniejącej instalacji. 
Nowa instalacja będzie prowadzona pionami na poszczególne kondygnacje i w przestrzeni sufitowej jako podejścia do poszczególnych urządzeń.
W celu odwodnienia posadzki w pomieszczeniach zaprojektowano wpusty podłogowe  z odejściem pionowym Φ75 typu typu HL310NPr-3020 z nasadą do wyłożenia płytką, zasyfonowaniem i blokadą antyzapachową, z rusztem ze stali szlachetnej i z zestawem izolacyjnym . 
Całość instalacji należy wykonać z rur PVC łączonych kielichowo na uszczelkę np. firmy Wavin.
W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, wskazany na rysunkach pion kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną Φ160.
Na pionach montować rewizje kanalizacyjne.


Próba szczelności.
Badania szczelności ma być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:
podejścia kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.
Przeprowadzić również sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzić czy użyte materiały są zgodne z normami.

[bookmark: _Toc450911484]8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
[bookmark: _Toc204259997][bookmark: _Toc204260586]Źródłem ciepła dla budynku jest istniejąca kotłownia gazowa. 
Nie przewiduje się zmiany  bilansu zapotrzebowania na ciepło budynku. 

[bookmark: _Toc185783209][bookmark: _Toc449651644][bookmark: _Toc450911485]CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I CIEPLNA BUDYNKU.
Ponieważ projektowana modernizacja stanowi nieznaczny procent powierzchni całego budynku oraz w swym zakresie obejmuje pomieszczenia wcześniej ogrzewane modernizacja nie powoduje zmiany charakterystyki cieplnej budynku. 
[bookmark: _Toc185783210]
Temperatura obliczeniowa zewnętrzna tz = -20 °C dla III strefy klimatycznej.

Projektowana temperatura obliczeniowa wewnętrzna w pomieszczeniach tw – zgodnie ze specyfikacją danego pomieszczenia, wg WT2008 wraz z późniejszymi zmianami oraz wytycznych Inwestora. 

[bookmark: _Toc449651645][bookmark: _Toc450911486]INSTALACJA OGRZEWANIA.	
Modernizacja instalacji c.o. nie przewiduje zmiany sposobu zasilania instalacji ogrzewania grzejnikowego.
 
W celu dostarczenia ciepła do projektowanych grzejników przewidziano wykorzystać istniejącą instalacje znajdujących się na poziomie piwnic. 

Instalacji grzewczą przewiduje się prowadzić w bruzdach, ścianach i posadzkach Rury prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe zintegrowane podłączane od ściany, których wymiar przedstawiono w części rysunkowej. 

Przy przejściu przewodów przez ściany i stropy , nie stanowiące odzielenia pożarowego rury osadzić w tulejach stalowych większych o 2 dymensje od średnicy rurociągów, oraz wypełnić materiałem elastycznym. W miejscach przejścia nie powinny być żadne połączenia rur. W przypadku przejście przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe przejście zabezpieczyć rozwiązaniami systemowymi posiadające atest ITB.

Odpowietrzenie i kompensacja.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 przez zawory odpowietrzające przy grzejnikach oraz w najwyższych punktach prowadzenia instalacji. Przed każdym odpowietrznikiem na pionach zaprojektowano kurek kulowy DN15.
W najniższych punktach instalacji wykonać spusty.
W czasie montażu rurociągów przewidzieć kompensację (łuki, podejścia, kompensatory) w zależności od sytuacji lokalnej w trakcie montażu.
[bookmark: _Toc204259998][bookmark: _Toc204260587]
Próba szczelności instalacji grzejnikowej c.o.
[bookmark: _Toc254912314]Instalację należy poddać próbie szczelności zgodnie z warunkami technicznymi na ciśnienie 1,5 razy większe niż ciśnienie robocze. Próbę należy wykonać po zamontowaniu rur lecz przed ich przykryciem.

Izolacja rurociągów 
Rurociągi grzewcze izolować cieplnie zgodnie z WT2008.
Rurociągi wody grzewczej prowadzone wewnątrz (80/60 oC) należy izolować otuliną FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z płaszczem z folii PCV z samoprzylepną zakładką o grubościach zgodnych z WT2008.
	Lp.

	Rodzaj przewodu lub komponentu

	Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035 W/(m · K)1)

	1

	 Średnica wewnętrzna do 22 mm

	20 mm


	2

	 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm

	30 mm


	3

	 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm

	Równa średnicy wewnętrznej rury


	4

	 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm

	100 mm


	5

	 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów

	1/2 wymagań z poz. 1-4


	6

	 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników

	1/2 wymagań z poz. 1-4


	7

	 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze

	6 mm


	8

	 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

	40 mm




Uwaga:
1)	przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2)	izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja kształtek w tym łuków wykonać otuliną FLEXOROCK oraz osłoną PCV.

Połączenia poprzeczne łączyć taśmą aluminiową samoprzylepną. 
Płaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 
Współczynnik przewodzenia ciepła  = 0,035 W/mK dla 20 C.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

[bookmark: _Toc358921186][bookmark: _Toc450911487]9. INSTALACJA WENTYLACJI.
W ramach projektowanej modernizacji przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej. 
Projektowana wentylacja przewiduje wyciąg powietrza zapewniający wyciąg: 
- 50m3/h dla miski ustępowej, 
- 25 m3/h dla pisuaru, 
- 2 wymiany w ciągu godziny z pomieszczeń w których przebywać będą ludzie. 
Wentylacja pozostałych pomieszczeń powietrzem transferowym. 
Kompensacja powietrza wyciąganego z pomieszczeń realizowana jest poprzez nawietrzaki okienne, montaż których przewidziano w projekcie architektury.
Bilans powietrza został przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
Wyciąg realizowany jest poprzez wentylatory kanałowe wyciągowe zabudowane nad sufitem podwieszanym. 
Wentylator należy wyposażyć w układ sterowania umożlwiający zmianę wydatku powietrza a także pracę układu wentylacji w funkcji okresowego przewietrzania. 

Materiały. 

Informacje ogólne.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót będących opracowania, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projektowej. Każdy zastosowany produkt musi być oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji wentylacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. 
Materiały eksponowane do wnętrza muszą posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Wentylatory wyciągowe kanałowe
Wentylatory wyciągowe kanałowe mają być:
- przystosowany do zabudowy wewnątrz, 
- wyposażony w wyłącznik serwisowy zabudowany na obudowie,
- wyposażony w sterownik układu umożlwiający zmianę wydatku.

Przepustnice
Na instalacji zastosować przepustnice do regulacji ilości powietrza, w przypadku kanałów prostokątnych – wielopłaszczyznowe przeciwbieżne, w przypadku kanałów okrągłych – jednopłaszczyznowe. Sterowanie wszystkich przepustnic ręczne.

Kanały wentylacyjne
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Wykonać z blach ocynkowanych o grubości minimum:

Kanały okrągłe 
Ø100÷ Ø125 – 0,50 mm
Ø160÷ Ø250 – 0,60 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi.
Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie.




Klapy i zawory p.poż.

Klapy pożarowe mają być wykonane w klasie EIS 120. Wszystkie klapy pożarowe, oprócz termoelementu, muszą możliwość otwierania klapy bezpośrednio z miejsca zabudowy klapy. Klapy powinny mieć możliwość testowego zamknięcia i otwarcia klapy bezpośrednio z rejonu zabudowy. Dodatkowo klapy powinny posiadać wbudowane elementy dla wskazania położenia przegrody klapy pożarowej.
	
Tłumiki akustyczne
Do tłumienia hałasu w kanałach wentylacyjnych, pochodzącego od wentylatora, przewidziane są tłumiki akustyczne kanałowe. Wymaganą zdolność tłumienia poszczególnych tłumików należy dobierać przy uwzględnieniu głośności dobranych urządzeń. Dobór tłumików należy przeprowadzić dla częstotliwości 250 Hz.  Należy stosować tłumiki, posiadające udokumentowane badania zdolności tłumienia.
Przewiduje się dopuszczalny średni poziom dźwięku A od urządzeń wentylacyjnych: w pomieszczeniach 35(A) dB.

[bookmark: _Toc450911488]10.UWAGI KOŃCOWE 
• Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
• Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu określenia możliwości włączeń projektowanych instalacji do instalacji istniejących. W przypadku instalacji kanalizacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odkrywek celem potwierdzenia możliwości wpięcia projektowanych ciągów do istniejącej kanalizacji podposadzkowej.
• Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa należy zweryfikować i rozwiązać na budowie.
• Przed zamówieniem rurociągów, kształtek oraz innych elementów instalacji wymiary należy sprawdzić na budowie
• Całkowitą ilość, rur, elementów itp. Wykonawca winien określić na podstawie poszczególnych rzutów biorąc pod uwagę możliwe zmiany wynikające z wymagań Inwestora.
• Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne.
• Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.







GORA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE
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E-mail: poczta@goraprojekt.pl /  tel: 791-277 -716
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Zaswiadczenie
[re————

MAP-TGG-WAS-SLH *

Pan Pawet Krzysztof Przepiéra o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0320/13

‘adres zamieszkania ul. Rydygiera 11/14, 30-695 Krakow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane.
ubezpieczente od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dria 2016-07-31.

Zaswindczenie zostalo wygenerowane elektroriciie | opatrzons bezpiecnym podpisem elekironicznym
weryfkowanym pray pomocy watnego kualiikowanego certyfikatu w dniu 2015-07.28 roku przez:

‘Stanistow Karcamarcayk,Praewodriczacy Rady Matopalsie] Okrsgowe] by Intyiréw Budowricowa.
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