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1. [bookmark: _Toc449535919]
Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej stanowiący element opracowania „Projekt modernizacji sanitariatów i pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół w Gdowie”.

Projekt został opracowany w oparciu o:
· Zlecenie Inwestora;
· Projekt architektoniczny;
· Ustalenia z Inwestorem;
· Aktualne normy i przepisy projektowania.

2. [bookmark: _Toc449535920]Zakres opracowania

Opracowanie stanowi opis przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej i obejmuje:
· Projekt instalacji oświetlenia podstawowego;
· Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
· Projekt instalacji gniazd oraz zasilania bezpośredniego odbiorników;

3. [bookmark: _Toc449535921]Stan istniejący

Przedmiotowy budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Cały budynek przeznaczony jest na cele świadczenia usług publicznych - edukację
Budynek posiada istniejącą instalację elektryczną (siła i oświetlenie) oraz instalacje teletechniczne (m.in. instalacja strukturalna oraz instalacja monitoringu). W obiekcie znajduje się instalacja oświetlenia awaryjnego i/lub ewakuacyjnego.
Tablice piętrowe znajdują się na poszczególnych piętrach na klatkach schodowych.


4. [bookmark: _Toc449535922]Część projektowana.

Instalację do gniazd jednofazowych oraz odbiorników jednofazowych należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem. 
Instalację oświetlenia podstawowego wykonać wewnątrz budynku przewodami YDY 3x1,5 mm2. W budynku przewody prowadzić pod tynkiem.
Do opraw ewakuacyjnych oraz z modułami awaryjnymi należy doprowadzić przewód YDY 4x1,5 mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem.
Dopuszcza się prowadzenie instalacji natynkowej jedynie w przestrzeni między sufitem podwieszanym a stropem.

4.1. [bookmark: _Toc449535923]Zasilanie, tablice elektryczne i połączenia wyrównawcze.

Tablicę piętrową na poziomie +1 należy zdemontować. Następnie powiększyć otwór i zamontować nową tablicę 2x12. Aparaty ze zdemontowanej tablicy należy zamontować w nowej rozdzielnicy. 
Na poziomach -1, 0, +1, +2 istniejące rozdzielnice uzupełnić o trzy wyłączniki nadprądowe z członem różnicowym, jeden B 10A/0,03A oraz dwa C 16A/0,03A. Tablicę na poziomie +3 uzupełnić o dwa zabezpieczenia  C 16A/0,03A zabezpieczające obwody suszarek. Obwody oświetlenia korytarzy oraz klatki schodowej również należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym z członem różnicowym B 10A/30mA.
W rozdzielnicy na poziomie -1 zamontować wyłącznik czasowy sterujący wentylatorem w pomieszczeniach biblioteki.
Obwody oświetlenia należy zabezpieczyć aparatami B 10A/30mA, zaś siłowe aparatami C 16A/30mA.
Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze, do których należy doprowadzić przewody min. LgY 4mm2 koloru żółto-zielonego ułożony w rurach ochronnych. Połączenia wyrównawcze miejscowe powinny obejmować występujące w zasięgu ich strefy ekwipotencjalizacji części przewodzące dostępne (przez połączenie z szyną ochronną PE właściwej rozdzielnicy), wszelkie przewody uziemiające oraz części przewodzące obce. Wszystkie połączenia instalacji uziemienia oraz połączeń wyrównawczych należy wykonać w sposób trwały zapewniając ciągłość i galwaniczność połączeń. Miejsca te należy zabezpieczyć odpowiednimi materiałami antykorozyjnymi. Wynikowa wartość rezystancji uziemienia powinna wynosić Ru≤10[Ω].
Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji oraz osprzętu pod warunkiem sprawdzenia go oraz późniejszej akceptacji inwestora.

4.2. [bookmark: _Toc449535924]Instalacja w remontowanych sanitariatach.

Istniejący osprzęt zdemontować.
Do pomieszczeń należy doprowadzić instalację elektryczną oświetlenia oraz siłową zasilającą podgrzewacze oraz suszarki.
Zdemontowany osprzęt z pomieszczeń na drugim piętrze wykorzystać do montażu w pomieszczeniach projektowanej biblioteki.
W pomieszczeniach sanitariatów na poziomie poddasza wykorzystać istniejące obwody do zasilania oświetlenia oraz podgrzewacza. Należy doprowadzić obwód zasilający suszarki
Wentylatory w sanitariatach należy zasilić bezpośrednio z oświetleniowej puszki przyłączeniowej konkretnego pomieszczenia.
Przebudowywane toalety na poddaszu należy zasilić z istniejących obwodów z rozdzielni piętrowej. Instalację uzupełnić o obwody zasilające suszarki.

4.3. [bookmark: _Toc449535925]Instalacja na korytarzach.

W korytarzach należy zdemontować istniejące oprawy. Wykonać nową instalację oraz zamontować nowe oprawy w sufitach podwieszanych.
Nad wyjściami na klatkę schodową zamontować oprawy ewakuacyjne.

4.4. [bookmark: _Toc449535926]Oświetlenie klatek schodowych.

Należy zdemontować wszystkie istniejące oprawy oraz inne urządzenia np. instalację monitoringu.
Nowe oprawy 2x35W EVG z modułami awaryjnymi 1h należy zamontować w miejscu istniejących opraw. Oprawy będą załączane przez łączniki schodowe, które należy zamontować na każdym piętrze.
Należy zamontować w przedsionku nową oprawę oraz łącznik pojedynczy.
Oprawy ewakuacyjne z piktogramami kierunkowymi montować na ścianie nad schodami oraz nad przejściami. Oprawy z napisem „Wyjście ewakuacyjne” zamontować nad wyjściem głównym oraz przedsionkiem.
Na każdym piętrze zamontować łącznik schodowy załączający odpowiednie oprawy.
Należy doprowadzić nową instalację do projektowanej oprawy na spoczniku pomiędzy I a II piętrem.
Instalację monitoringu wykonać jako podtynkową w rurach ochronnych. Po zakończeniu prac malarskich zamontować poprzednio zdemontowane kamery.

4.5. [bookmark: _Toc449535927]Instalacja w pomieszczeniach biblioteki.

Należy zdemontować istniejąca instalację.
Od rozdzielni doprowadzić nowe obwody oświetlenia oraz zasilania gniazd oraz wentylatora.
Gniazda montować na wysokości 30 cm od posadzki.
W pomieszczeniu nowoprojektowanej biblioteki należy zamontować gniazdo zasilające oraz gniazdo LAN (dokładną lokalizację uzgodnić na etapie wykonawstwa). Przewody UTP/FTP kat. 6e prowadzić od GPD umieszczonej w pomieszczeniu poddasza bezpośrednio do gniazda.


5. [bookmark: _Toc449535928]Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla dróg ewakuacyjnych średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wyniesie nie mniej niż 2 lx oraz nie mniej niż 1lx na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej.
Zaprojektowano oprawy indywidualne z funkcją autotestu. Oświetlenie realizuje też funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podświetlane na drogach ewakuacyjnych, wykonać w funkcji „na jasno”, jako świecące podczas użytkowania. 


6. [bookmark: _Toc449535929]Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót:
· urazy od spadających przedmiotów z wysokości – zagrożenie dla osób znajdujących się w otoczeniu
· potknięcie, upadek – wszystkie prace budowlano – montażowe w obiekcie
· skaleczenia – używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych
· uraz odpryskami – prace montażowe z użyciem elektronarzędzi
· zaprószenie oka – prace budowlane , kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych
· hałas – używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych
· porażenie prądem elektrycznym – prace przy urządzenia zasilanych prądem elektrycznym
	
Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac:
· przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe,
· poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń,
· poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia,
· poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia.
Prace specjalistyczne  wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno byś wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7. [bookmark: _Toc449535930]Uwagi końcowe.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić dostarczone urządzenia i zweryfikować z projektem oraz uzyskać akceptację inwestora odnośnie dokładnej ich lokalizacji. Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji oraz osprzętu pod warunkiem sprawdzenia go oraz późniejszej akceptacji inwestora.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary, z których należy sporządzić protokoły.
Wszelkie urządzenia należy montować zgodnie z instrukcjami producentów.
Instalacja elektryczna winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.
Po ukończeniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające:
· ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych,
· pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
· samoczynne wyłączenie zasilania,
· działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
· przeprowadzenie prób działania,
· na tablicach rozdzielczych, listwach zaciskowych i przewodach wykonać oznaczenia i opisy przeznaczenia obwodów i wielkości zabezpieczeń,
· pomiary fotometryczne.

Z prób i pomiarów sporządzić stosowne protokoły.

1. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie zaistniałe kolizje należy uzgodnić z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie potrzeby uzyskać opinię autora projektu.
3. Wykonawstwo należy polecić firmie posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia gwarantujące poprawne wykonanie prac i prawidłową eksploatację.
4. Montaż osprzętu wykonać zgodnie z warunkami producenta stosując jego wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu względnie przedstawicielem producenta.
5. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie.
6. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P/POŻ.
7. Montować urządzenia  i przeprowadzać rozruch zgodnie z DTR.
8. Po zakończeniu prac przeprowadzić próby i pomiary.
9. Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową oraz pozostałą dokumentacją projektową (projektami branżowymi oraz dołączonymi do projektu dokumentami).
10. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o minimalnym IP44.

8. [bookmark: _Toc449535931]Odbiór robót.

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
· porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;
· sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
· sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
· sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
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