OPIS TECHNICZNY 

I. Charakterystyka ogólna.


1. Podstawy prawne opracowania:
· Zlecenie Inwestora 
· Wizja lokalna w terenie
· Własna inwentaryzacja budowlana w zakresie objętym specyfiką niniejszego opracowania.
· Dokumentacja archiwalna obiektu znajdująca się w posiadaniu Inwestora 
· Własna dokumentacja fotograficzna obiektu
· Wytyczne Inwestora
· Opinia konstrukcyjna potwierdzająca możliwość wykonania projektowanych robót budowlanych
· Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych z dn. 11.02.2016r udostępniony przez Inwestora
· Ekspertyza Mykologiczna wykonana przez dr Witolda Frąckowiaka rzeczoznawcę Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w czerwcu 2014r (w posiadaniu Inwestora) - w zakresie dotyczącym pomieszczeń piwnic
· Obowiązujące normy oraz przepisy prawne i branżowe.


2. Przedmiot zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budynek dydaktyczny w Zespole Szkół w Gdowie.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane:
- remont sanitariatów
- remont korytarzy (z wyjątkiem korytarza na parterze)
- remont klatki schodowej
- remont pomieszczenia obecnej wypożyczalni książek (pom. nr 1.5 - I piętro)
- remont pomieszczeń nr 0.3, 0.4 i 0.5 w piwnicy - z przeznaczeniem na bibliotekę
- remont sufitu w sali dydaktycznej nr 7 (pom. nr 2.1 - II piętro)

Planowane roboty mają na celu:
- poprawę standardu istniejących sanitariatów oraz dostosowanie do obowiązujących wymogów (m.in. dostosowanie
do ilości użytkowników poprzez zwiększenie ilości misek ustępowych i pisuarów oraz umywalek, a także zapewnienie wydzielonych przedsionków zamykanych drzwiami, zapewnienie normatywnej szerokości drzwi oraz właściwego kierunku 
ich otwierania itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- remont i odnowienie elementów wykończenia wnętrz w pomieszczeniach komunikacji ogólnej (korytarze, klatka schodowa), połączone z wymianą elementów zużytych lub zniszczonych - z dostosowaniem standardu do wcześniej wyremontowanych fragmentów budynku i ogólną poprawą warunków użytkowania.

Planowana inwestycja dotyczy przede wszystkim remont dróg komunikacji ogólnej oraz sanitariatów, ale ze względu na opisane poniżej powiązania funkcjonalne musiała zostać rozszerzona o dodatkowe pomieszczenia.
W świetle obowiązujących przepisów ilość sanitariatów w budynku jest niewystarczająca w stosunku do liczby użytkowników. Z tego powodu przewidziano zwiększenie ilości sanitariatów stosownie do ilości użytkowników - zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora. W tym celu konieczne jest przywrócenie funkcji sanitariatu w pom. nr. 2.4 na II piętrze, gdzie obecnie mieści się magazyn biblioteki szkolnej, z równoczesnym przeniesieniem biblioteki w nowe miejsce. W uzgodnieniu 
z Inwestorem biblioteka zostaje przeniesiona do pomieszczeń nr 0.3, 0.4 i 0.5 w piwnicy, które obecnie pozostają 
nie użytkowane i wymagają wcześniejszego remontu. W nowej lokalizacji magazyn biblioteki zostanie połączony 
z wypożyczalnią, która obecnie zajmowała odrębne pom. nr 1.5 na I piętrze. Po przeniesieniu wypożyczalni - również to pomieszczenie wymaga objęcia remontem.

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie w/w roboty i pomieszczenia, bez ingerencji w pozostałą część obiektu 
(sala sportowa z zapleczem i przewiązką, sale dydaktyczne i inne niewymienione pomieszczenia w budynku).
Projektowana inwestycja nie dotyczy żadnych elementów zagospodarowania terenu, ograniczając się wyłącznie 
do remontowanych pomieszczeń w obrębie istniejącej kubatury.
Projektowane roboty budowlane nie wymagają przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejącego budynku.
W wyniku realizacji w/w robót nie ulegają zmianie podstawowe parametry charakteryzujące budynek – 
w szczególności: powierzchnia zabudowy, kubatura, ilość kondygnacji, ilość i usytuowanie otworów okiennych 
i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, sposób użytkowania budynku lub jego części, zagospodarowanie działki.

- Przedmiotowy budynek nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochrona konserwatorską ani nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.
- Planowane roboty nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ani na obszar Natura 2000.
- Specyfika planowanych robót nie wymaga uzyskania uzgodnienia lub opinii wg odrębnych przepisów.
- Planowane roboty nie wpływają w żaden sposób na tereny sąsiednich działek ani na sąsiednie obiekty (położone poza przedmiotową działką).
- Wszystkie planowane roboty budowlane ograniczają się do wnętrza istniejącego budynku, nie wykraczając poza jego kubaturę ani nie powodując ingerencji w jego elewacje lub ich wystrój architektoniczny.

- Realizacja planowanych robót:
· nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
· nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia
· nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
· nie spowoduje pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych
· nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
· nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie zieleni 
· nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego

Projektowana inwestycja nie wymaga opracowania Projektu Zagospodarowania Działki.


3. Inwentaryzacja.

3.1.  Lokalizacja.
Obiekt zlokalizowany na działce nr 811, obręb ewid. Gdów, gmina Gdów, powiat wielicki – ul. Bocheńska 405 w Gdowie.
Obiekt jest własnością Powiatu Wielickiego i pozostaje w zarządzie Zespołu Szkół w Gdowie.

3.2.  Stan istniejący obiektu. 
Budynek dydaktyczny stanowi część zabudowy Zespołu Szkół w Gdowie.
Obiekt użyteczności publicznej przeznaczony na potrzeby oświaty, nauki i kultury oraz sportu i wykorzystywany zgodnie 
z przeznaczeniem.

Budynek dydaktyczny: podpiwniczony, obejmujący cztery kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe), zaprojektowany w układzie dwutraktowym – od południa trakt o szerokości ok. 6m mieszczący głównie pomieszczenia dydaktyczne; od północy – trakt o szerokości ok. 3,0m mieszczący korytarz i pomieszczenia pomocnicze; w północno-wschodnim narożniku – wykusz mieszczący toalety.

Budynek wzniesiony w latach 60-tych XXw. i kilkukrotnie przebudowywany. W latach 70-tych od strony zachodniej wzniesiono salę sportową, łączącą się z nim poprzez parterową przewiązkę zlokalizowaną przy zachodniej ścianie szczytowej. W roku 2005 wykonano przebudowę dachu z adaptację poddasza na cele dydaktyczne. W roku ubiegłym przeprowadzono kompleksowy remont elewacji budynku dydaktycznego połączony z termomodernizacją oraz remont korytarza na parterze, a rok wcześniej - kompleksowy remont wraz z termomodernizacją sali sportowej i przewiązki. 
Wraz z w/w remontami uporządkowane zostało otoczenie budynku i wyremontowano nawierzchnie utwardzone oraz elementy małej architektury w jego otoczeniu.

Obiekt posadowiony na ławach fundamentowych, wykonany w konstrukcji murowanej – ściany nośne i działowe z cegły pełnej, schody żelbetowe, więźba dachowa drewniana. Brak informacji o konstrukcji stropów.
Budynek przekryty dachem stromym, dwuspadowym z attyką, pokrycie blachą gładką na rąbek stojący. 
Obiekt posiada szczelną stolarkę nowego typu (okna PCV) wymienioną podczas wcześniejszych remontów.

Podstawowe dane techniczne budynku (część dydaktyczna – bez przewiązki i sali sportowej):
- pow. zabudowy           ok.302,00m²
- pow. użytkowa               1053,00m²
- kubatura                        5325,00m³

Budynek wyposażony we wszystkie media niezbędne do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem (gaz, woda, kanalizacja, energia elektryczna, instalacja grzewcza i ciepła woda użytkowa), posiada przyłącza do sieci gazowej, wodnej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Ogrzewanie budynku – przy użyciu własnej lokalnej kotłowni gazowej zlokalizowanej 
w pomieszczeniu piwnicy. Odprowadzenie wody opadowej – do kanalizacji deszczowej.

II. 
Opracowanie projektowe.


Elementy opracowania:

1. Remont sanitariatów.
        2. Remont korytarzy.
3. Remont klatki schodowej.
4. Remont pom. nr. 1.5 na I piętrze.
5. Remont pomieszczeń nr 0.3, 0.4 i 0.5 w piwnicy.
6. Remont sufitu w sali nr 7 (pom. nr 2.1. - II piętro)



Rysunki projektowe:


1. Remont sanitariatów:
	- A-1 Remont sanitariatów - rzut parteru, pom. nr 6.– skala 1:50
	- A-2 Remont sanitariatów - rzut I piętra, pom. nr 1.4.– skala 1:50
	- A-3 Remont sanitariatów - rzut II piętra, pom. nr 2.4.– skala 1:50
	- A-4 Remont sanitariatów - rzut poddasza, pom. nr 3.5 i 3.6. – skala 1:50
	- A-5 Remont sanitariatów - sufit podwieszany - pom. nr 6. parter. – skala 1:50
	- A-6 Remont sanitariatów - sufit podwieszany - pom. nr 1.4. I piętro. – skala 1:50
	- A-7 Remont sanitariatów - sufit podwieszany - pom. nr 2.4. II piętro. – skala 1:50
	- A-8 Remont sanitariatów - sufit podwieszany - pom. nr 3.5 i 3.6. poddasze. – skala 1:50
	- A-9 Remont sanitariatów - układ płytek posadzkowych: pom. nr 6 na parterze. – skala 1:50
	- A-10 Remont sanitariatów - układ płytek posadzkowych: pom. nr 1.4. na I piętrze. - skala 1:50
	- A-11 Remont sanitariatów - układ płytek posadzkowych: pom. nr 2.4. na II piętrze. – skala 1:50
	- A-12 Remont sanitariatów - układ płytek posadzkowych: pom. nr 3.5 i 3.6. na poddaszu. – skala 1:50
	- A-13 Remont sanitariatów - układ płytek ściennych: pom. nr 6 na parterze. – skala 1:50
	- A-14 Remont sanitariatów - układ płytek ściennych: pom. nr 1.4. na I piętrze. – skala 1:50
	- A-15 Remont sanitariatów - układ płytek ściennych: pom. nr 2.4. na II piętrze. – skala 1:50
	- A-16 Remont sanitariatów - układ płytek ściennych: pom. nr 3.5 i 3.6. na poddaszu. – skala 1:50
	- A-17 Remont sanitariatów - ścianki z pustakami szklanymi. – skala 1:50
	- A-18 Remont sanitariatów - zestawienie stolarki. – skala 1:100


2. Remont korytarzy:
	- A-19 Remont korytarzy - rzut I piętra, pom. nr 1.3.– skala 1:50
	- A-20 Remont korytarzy - rzut II piętra, pom. nr 2.3.– skala 1:50
	- A-21 Remont korytarzy - rzut poddasza, pom. nr 3.4. – skala 1:50
	- A-22 Remont korytarzy - sufit podwieszany - pom. nr 1.3. I piętro. – skala 1:50
	- A-23 Remont korytarzy - sufit podwieszany - pom. nr 2.3. II piętro. – skala 1:50
	- A-24 Remont korytarzy - rzut parteru, pom. nr 5 - nawietrzaki okienne. – skala 1:50
	- A-25 Remont korytarzy - rzut I piętra, pom. nr 1.3 - płytki posadzkowe. – skala 1:50
	- A-26 Remont korytarzy - rzut II piętra, pom. nr 2.3 - płytki posadzkowe. – skala 1:50
	- A-27 Remont korytarzy - rzut poddasza, pom. nr 3.4 - płytki posadzkowe. – skala 1:50
	- A-28 Remont korytarzy - zestawienie stolarki. – skala 1:100


3. Remont klatki schodowej:
	- A-29 Remont klatki schodowej - rzut piwnic.– skala 1:50
	- A-30 Remont klatki schodowej - rzut parteru.– skala 1:50
	- A-31 Remont klatki schodowej - rzut I piętra. – skala 1:50
	- A-32 Remont klatki schodowej - rzut II piętra. – skala 1:50
	- A-33 Remont klatki schodowej - rzut poddasza. – skala 1:50
	- A-34 Remont klatki schodowej - płytki posadzkowe - szczegół. – skala 1:25
	- A-35 Remont klatki schodowej - płytki posadzkowe - szczegół. – skala 1:10
	- A-36 Remont klatki schodowej - balustrady. – skala 1:50
	- A-37 Remont klatki schodowej - zestawienie stolarki. – skala 1:100
4. Remont pomieszczeń nr 0.3, 0.4 i 0.5 w piwnicy.
	- A-38 Remont pom. nr 0.3, 0.4, 0,5 w piwnicy - rzut.– skala 1:50
	- A-39 Remont pom. nr 0.3, 0.4, 0,5 w piwnicy - zestawienie stolarki.– skala 1:100




UWAGA:
Powyższy podział na poszczególne elementy inwestycji, zastosowany w całym opracowaniu projektowym, odzwierciedla zakres i podział robót zgodnie z zamówieniem Inwestora.
Ze względów technologicznych nie jest możliwe oddzielenie wykonywania niektórych robót omówionych 
w poszczególnych punktach opisu. Dlatego przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zapoznać się 
z całością opracowania i ustalić całościowy harmonogram robót, aby podczas realizacji poszczególnych elementów inwestycji skoordynować dotyczące ich roboty budowlane, które łączą się ze sobą lub wymagają przeprowadzenia 
w określonej kolejności!



1. Remont sanitariatów:

Remont obejmuje następujące pomieszczenia: 
- istniejące sanitariaty parteru, I piętra i poddasza 
- pomieszczenie nr 2.4 na II piętrze (magazyn biblioteki - odtworzenie sanitariatów II piętra)
- fragment korytarza na poddaszu przeznaczony pod rozbudowę sanitariatów poddasza.

Podczas prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą stolarkę okienną, grzejniki oraz na parterze - drzwi między łazienką a korytarzem. Elementy te są przeznaczone do zachowania.

Przed rozpoczęciem remontu należy zdemontować elementy wyposażenia istniejących sanitariatów ( m.in. bojlery, podgrzewacze wody, dozowniki, lustra, czujki, kamery, wentylatory wyciągowe wspomagające wentylację itp.) - 
i zachować je do dyspozycji Inwestora. Cały pozostały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- częściowa przebudowa sanitariatów (wydzielenie przedsionków, rozbudowa toalety na poddaszu, zmiana aranżacji 
  kabin)
- wymiana posadzki 
- wymiana płytek ściennych
- stolarka drzwiowa
- wykonanie sufitów podwieszanych
- remont i częściowa przebudowa instalacji wewnętrznych
- remont przewodów wentylacyjnych
- stolarka okienna
- montaż elementów wyposażenia


1.1. Częściowa przebudowa sanitariatów (zmiana aranżacji kabin, wydzielenie przedsionków, rozbudowa toalety na poddaszu)
W ramach remontu przewidziano:
- demontaż drzwi do kabin i wyburzenie murowanych ścianek kabin ustępowych w sanitariatach parteru i I piętra
- demontaż drzwi do kabin i rozbiórkę ścianek kabin ustępowych (suchy tynk) w sanitariatach poddasza 
- demontaż drzwi i rozbiórkę ścianki wydzielającej przedsionek w prawym sanitariacie poddasza (suchy tynk) 

Ścianka przedsionka w lewym sanitariacie (pom. nr 3.5 - projektowany WC damski na poddaszu) - jest przeznaczona do zachowania. Należy jedynie usunąć płytki ceramiczne i powiększyć otwór pod projektowane szersze drzwi - zgodnie z rysunkiem.

Po pracach rozbiórkowych należy wykonać roboty naprawcze i uzupełniające w okładzinach z suchego tynku w obrębie sanitariatów poddasza (ewentualne uzupełnienie rusztów i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych).

Projekt przewiduje:
- wydzielenie przedsionków w sanitariatach parteru, I i II piętra.
W tym celu należy wymurować ścianki działowe na pełną wysokość pomieszczenia, rozmieszczone zgodnie z rysunkami rzutów. Ścianki należy wykonać z bloczków betonu komórkowego gr. 6,5cm na kleju. W ściankach należy wykonać naświetla z pustaków szklanych - pustaki 19x19x8cm, nieprzejrzyste, matowe, faktura – gładkie. Jedno naświetle - wym.: h = ok. 39cm (2 rzędy pustaków), szer. = ok. 201cm (10 kolumn pustaków). Naświetla należy wykonać w ściankach oddzielających przedsionki od toalet, powyżej nadproży nad drzwiami. Rozmieszczenie naświetli - wg rysunków.
- rozbudowę toalety na poddaszu.
W tym celu część korytarza na poddaszu, zajętą pod rozbudowę toalety, należy wydzielić murowanymi ściankami działowymi na pełną wysokość pomieszczenia, rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami rzutów. Ścianki wykonać z bloczków betonu komórkowego gr. 12cm na kleju.
- zmianę aranżacji kabin.
Projekt zakłada zmianę rozmieszczenia kabin oraz zwiększenie ich ilości. W toaletach przewidziano montaż kabin ustępowych wraz z drzwiami - kabiny o standardowej wysokości 2,0m, z płyt systemowych, laminowanych, wykonanych 
z laminatu kompaktowego HPL o grubości 12mm w kolorze popielatym RAL 7035.
Wyposażenie:
- design profili oraz okuć z aluminium
- zawias z aluminium montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy
- wspornik z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzeń stalowy
- zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwiązanie, awaryjne otwieranie

Należy zastosować rozwiązanie systemowe z wyposażeniem standardowym. 

1.2. Wymiana posadzki.
W ramach wymiany posadzki należy:
- skuć płytki ceramiczne na posadzkach wszystkich sanitariatów (parter, I piętro, poddasze) razem z cokołami przyściennymi 
(parter, I piętro) i zdemontować istniejące kratki ściekowe w podłogach 
- skuć "podest" w posadzce sanitariatu na I piętrze (północno-wschodni narożnik) 
- usunąć wykładzinę podłogową z pom. nr 2.4 (II piętro) oraz z fragmentu korytarza na poddaszu przeznaczonego pod rozbudowę sanitariatu

Podczas skuwania płytek w sanitariatach parteru - nie wolno doprowadzić do uszkodzenia posadzki w przyległym korytarzu nie objętym remontem oraz do uszkodzenia drzwi, które są przeznaczone do zachowania!

Przed wykonaniem posadzki należy oczyścić i wyrównać powierzchnię odsłoniętej wylewki. W razie konieczności wykonać warstwę wyrównawczą pod płytki przy użyciu zaprawy wyrównującej - np. CEKOL ZW-04 lub równoważnej.
Należy zachować spadki posadzki - do projektowanych kratek ściekowych.

Do wykonania posadzki należy zastosować płytki gresowe, systemowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, antypoślizgowe (R10), charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „MAGMA” oraz "LUMINA" (powierzchnia - lappato) - lub równoważne. Posadzki bez cokołów przyściennych.

Przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek we wszystkich łazienkach - płytki o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej) o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane). Jako element ozdobny przewidziano wstawki z pojedynczych płytek w kolorze czerwonym - płytki o powierzchni "lappato" o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane). 
Dobór kolorów oraz układ płytek - w opracowaniu rysunkowym. Wymianą posadzki należy objąć także wnęki na grzejniki 
i wnęki w ścianach nośnych w miejscu drzwi - do styku z posadzką przyległych pomieszczeń. 

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi dostosować do koloru płytek. Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat 
do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.
Na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. w drzwiach do sąsiednich pomieszczeń) należy stosować listwy mosiężne typu „L”. Podczas wykonywania posadzki należy w podłodze osadzić projektowane kratki ściekowe (wg projektu branżowego).

W obrębie poszczególnych kondygnacji należy utrzymać stały poziom posadzki – bez progów lub uskoków pomiędzy sanitariatami, a posadzką w przyległych korytarzach. 
Przed wykonaniem posadzki w sanitariatach parteru (przedsionek) należy wykonać przebicie w stropie nad piwnicą w celu wykonania podłączenia wentylacji piwnic - lokalizacja wg rysunku. Przebicie należy wykonać obok belki nośnej znajdującej się pod stropem piwnicy!

UWAGA:
Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. 

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM - PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK (płytka 30 x 60cm) DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

1.3. Wymiana płytek ściennych.
Roboty rozbiórkowe:
- skucie płytek ściennych pozostałych na ścianach po wyburzeniu kabin we wszystkich sanitariatach 
- skucie płytek z parapetów i szpalet okien na poddaszu oraz szpalet okien na parterze i I piętrze.
- usunięcie lamperii ze ścian w pom. nr 2.4 na II piętrze (farba olejna do wys. ok. 1,0m nad posadzką).
- wyburzenie skośnej obudowy pionu kanalizacyjnego w narożniku północno-wschodnim istniejących sanitariatów parteru 
i I piętra 
- wykucie zachowanych "parapetów" lastrikowych nad wnękami po zdemontowanych grzejnikach c.o. w sanitariatach parteru i I piętra (2 szt.) 
- przycięcie części istniejących parapetów lastrikowych w oknach sanitariatów (parter i I piętro) i w pom. nr 2.4 (II piętro) - do zrównania ze szpaletą okna (wg rysunku).

Podczas skuwania płytek w sanitariatach parteru - nie wolno doprowadzić do uszkodzenia drzwi na korytarz, które są przeznaczone do zachowania!

Przed położeniem nowych płytek należy:
- zamurować wnęki po zdemontowanych grzejnikach c.o. w sanitariatach parteru i I piętra oraz w pom. nr 2.4 na II piętrze - stosując bloczki betonu komórkowego na kleju - do zlicowania z istniejącą ścianą.
- wyrównać krawędzie ościeży w miejscu zdemontowanych drzwi w toalecie na poddaszu (projektowane pom. nr 3.6. - toaleta męska, otwór nieprzeznaczony do ponownego montażu drzwi - pełni rolę przejścia)
- wykonać podkucia pod stelaże do mocowania wiszących misek ustępowych (wg opracowania branżowego)

Do wykończenia ścian należy zastosować płytki gresowe, systemowe, rektyfikowane, posiadające atest higieniczny, 
nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „MAGMA” (powierzchnia - półpoler) i "LUMINA" (powierzchnia - lappato) - lub równoważne. 

Przewidziano zastosowanie dwóch rodzajów płytek we wszystkich łazienkach - płytki o wym. 30 x 60cm oraz 60 x 120cm (płytki pełne i docinane). Dobór kolorów oraz układ płytek - w opracowaniu rysunkowym.
Płytki należy wykonać na pełną wysokość pomieszczenia tj. do sufitu podwieszanego (do wysokości 2,80m nad posadzkę).
Płytkami należy także wykończyć parapety i szpalety okien na poddaszu oraz szpalety okien na parterze, I i II piętrze.
Istniejące parapety lastrikowe (parter, I i II piętro) - po przycięciu narożników, również należy obłożyć płytkami.

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi dostosować do koloru płytek. Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat 
do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację. 

[image: profile_alu_glaz_15mm]

	Do wykonania naroży należy zastosować aluminiowe narożniki budowlane 15mm
	anoda srebro - np. profil aluminiowy do glazury typu A15S firmy "GREGOR" -
	lub równoważny, zgodnie z załączonym obok schematem.



W obrębie poszczególnych kondygnacji należy utrzymać stały poziom posadzki – bez progów lub uskoków pomiędzy sanitariatami, a posadzką w przyległych korytarzach. 
Przed wykonaniem posadzki w sanitariatach parteru (przedsionek) należy wykonać przebicie w stropie nad piwnicą w celu wykonania podłączenia wentylacji piwnic - lokalizacja wg rysunku. Przebicie należy wykonać obok belki nośnej znajdującej się pod stropem piwnicy!

UWAGA:
Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. 

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM - PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

1.4. Stolarka drzwiowa.
Projekt przewiduje wymianę istniejących drzwi oraz wykonanie nowych w wewnętrznych ściankach przedsionków. 
Wymieniane drzwi (stolarka drewniana starego typu, 5 szt. - drzwi pomiędzy pomieszczeniami objętymi remontem, 
a korytarzami oraz drzwi w przedsionku pom. nr 3.5 - WC damski na poddaszu) należy usunąć razem z futrynami i progami. 
Razem z drzwiami należy wykuć i usunąć kratę w drzwiach do pom. nr 2,4 (obecny magazyn biblioteki na II piętrze).
Wyjątek stanowią drzwi wejściowe z korytarza na parterze, które zostały już wymienione podczas remontu tego korytarza 
i są przeznaczone do zachowania. Drzwi te należy zabezpieczyć na czas robót przed zniszczeniem.
Drzwi do projektowanych kabin sanitariatów należy wykonać jako systemowe z laminatu razem z kabinami.

Projektowane i wymieniane drzwi wewnętrzne - jednoskrzydłowe, drewniane, gładkie – np. drzwi PORTA wzór 1.1 okleinowane CPL Dąb 1 MILANO (ościeżnice drewniane) - lub równoważne. 
Drzwi należy montować w istniejących otworach po podkuciu ościeży, zachowując kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem rzutów. W żadnych drzwiach nie wykonywać progów wystających ponad powierzchnię projektowanej posadzki.
Wymiary drzwi podane na rysunkach (rzut) - określają wymiar otworu w świetle po otwarciu skrzydła. 
Wymiar ten mierzony po otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejszy niż 90 x 200cm.
W przypadku drzwi montowanych w grubości ściany - należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zawiasów.
Drzwi należy wyposażyć w dolnej części w nawiewną kratkę wentylacyjną lub otwory o min. sumarycznej pow. prześwitu = 0,022m² i montować jako otwierane na zewnątrz pomieszczenia.
Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zamek patentowy. 

W przypadku zastosowania stolarki innej niż proponowana w projekcie, podane wymiary otworów w murze (i związane z tym poszerzenia / podkucia) należy skorygować w zależności od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy montowanej stolarki.
Należy zachować podane parametry otworu w świetle po otwarciu skrzydła, gabaryty i kierunek otwierania skrzydła - zgodnie z rysunkami rzutów.

Wszelkie wymiary należy skorygować na miejscu przed zamówieniem stolarki! 

1.5. Wykonanie sufitów podwieszanych.
W sanitariatach należy wykonać sufity podwieszane: 
- sufit modularny 60x60x1,5 cm, ruszt ukryty, płyty wyjmowane gładkie GKB 1,25 cm kolor biały, rozwiązanie systemowe - 
np. sufit modularny typu THERMATEX – lub rozwiązanie równoważne.
- uzupełnienie wokół ścian: sufit podwieszany z płyt GKB, biały, na ruszcie stalowym.
Rozmieszczenie sufitu podwieszanego - wg opracowania rysunkowego. Spód sufitu należy wykonać na wysokości nie mniejszej niż 2,80m nad poziomem wykończonej posadzki. W sanitariatach poddasza - spód sufitu zrównać z nadprożami okien. Sufit (uzupełnienia z płyt GKB wokół ścian) należy malować farbą lateksową, zmywalną - np. BECKERS lub równoważną - kolor biały.

1.6. Remont i częściowa przebudowa instalacji wewnętrznych.
Wszystkie roboty dotyczące instalacji wewnętrznych należy wykonać wg projektów branżowych.

W ramach remontu należy zdemontować / rozebrać:
- elementy „białego montażu” (umywalki, pisuary, miski ustępowe) wraz z kranami, bateriami itd. w istniejących sanitariatach (parter, I piętro, poddasze) 
- istniejące oprawy oświetleniowe w obrębie wszystkich pomieszczeń objętych remontem 
- istniejące piony kanalizacyjne i wodne oraz istniejące podłączenia instalacji wodnej i kanalizacji do demontowanych elementów wyposażenia wraz z ich obudowami w obrębie sanitariatów 

Fragmenty nieczynnej instalacji grzewczej (rury instalacji c.o. stanowiące podłączenie nieistniejących grzejników - zaślepione i zachowane w ścianach) - w sanitariatach parteru i I piętra oraz w pom. nr 2.4 na II - należy wykuć aż do pionu zasilającego 
i trwale zaślepić (np. spawać).

Wewnętrzną instalację elektryczną przeznaczoną do likwidacji w obrębie wszystkich pomieszczeń należy odciąć od zasilania i pozostawić.

W ramach remontu należy wykonać projektowane piony i odcinki instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektryka) wraz z podłączeniami do projektowanych elementów wyposażenia. W razie potrzeby, przed wykonaniem elementów wykończenia ścian i posadzek, należy wykonać przebicia oraz bruzdy w stropach i ścianach nośnych pod instalacje wewnętrzne oraz wykonać podkucia w ścianach pod stelaże do zawieszenia misek ustępowych. 
Podkucia wykonać wycinając potrzebne otwory za pomocą tarcz do betonu!
W kabinach poddasza stelaże do zawieszenia misek ustępowych należy wykonać przy istniejącej ścianie i obudować 
w formie "półki".
Po wykonaniu instalacji wod-kan należy zamontować projektowane elementy "białego montażu"( umywalki, miski ustępowe, pisuary), złączki do węży itp.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy zamontować projektowane urządzenia elektryczne (oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazdka, wentylatory wyciągowe, podgrzewacze wody itp.).

Elementy wyposażenia (wg opracowania branżowego):
- wentylatory wyciągowe
- podgrzewacze wody (o pojemności 50l np. typ VELIS 50 - lub równoważny)

UWAGA:
W piwnicach nie objętych remontem (pom. nr 0.14 i 0.15) należy wykonać reperację wylewek po wykonaniu podłączenia projektowanych pionów kanalizacyjnych - wylewka betonowa.

1.7. Remont przewodów wentylacyjnych.
Wszystkie roboty dotyczące wentylacji należy wykonać wg projektu branżowego.

Wszystkie pomieszczenia są podłączone do pionów wentylacji grawitacyjnej w istniejących kominach.
Projekt przewiduje remont istniejących przewodów połączony z wymianą ich obudowy.

W tym celu należy:
- zdemontować istniejące kratki wentylacyjne 
- rozebrać istniejące obudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej z suchego tynku
- rozebrać istniejące przewody wentylacyjne, usuwając wszystkie istniejące rury typu "flex"
- wykonać nowe piony wentylacyjne - z zastosowaniem ocynkowanych rur z blachy stalowej typu Spiro o średnicy 150mm.
- zamontować nowe "kratki" wentylacyjne wraz z wentylatorami wyciągowymi w projektowanych sufitach podwieszanych.
- w przedsionku toalety na parterze - należy wykonać przedłużenie do piwnicy istniejącego pionu wentylacji i wykonać jego obudowę z suchego tynku

1.8. Stolarka okienna.
W ramach remontu należy w istniejącej stolarce okiennej we wszystkich sanitariatach wykonać nawiewniki okienne, zapewniające kontrolowany dopływ powietrza do wnętrza o wydatku 30m³ / h każdy - np. nawiewnik EFR "AERECO" - lub równoważny. Ilość i rozmieszczenie nawiewników - zgodnie z rysunkami, kolor - biały.

Szklenie we wszystkich oknach sanitariatów należy zamienić na nieprzejrzyste matowione - przy użyciu matowej, mlecznej folii samoprzylepnej (bezbarwnej).

1.9. Montaż elementów wyposażenia.
Wyremontowane sanitariaty należy wyposażyć zgodnie z projektem branżowym w następujące elementy:
- dozowniki mydła
- dozowniki papieru toaletowego
- kosze naścienne w kabinach toaletowych (toalety damskie)
- kosze naścienne z pokrywą w przedsionkach 
- szczotki wc z montażem naściennym w każdej kabinie
- suszarki do rąk

W przypadku zmiany zaproponowanych w projekcie elementów wyposażenia- ich ostateczny dobór należy przed zastosowaniem uzgodnić z Użytkownikiem, przy udziale Projektanta!

W każdym przedsionku nad umywalkami należy wykonać lustra - wg rysunków.



2. Remont korytarzy:

Remont obejmuje korytarze na I i II piętrze oraz na poddaszu w budynku dydaktycznym (korytarz na poddaszu - do drzwi przeciwpożarowych, wydzielających klatkę schodową). 
Korytarz na parterze oraz w przewiązce i przy sali sportowej - były objęte ostatnimi remontami - i w związku z tym nie są objęte opracowaniem. W korytarzu parteru należy jedynie wykonać nawiewniki okienne oraz oprawy oświetleniowe wyposażone w podtrzymanie bateryjne - zgodnie z opisem.

Podczas prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejące hydranty, stolarkę okienną, grzejniki i drzwi przeciwpożarowe klatki schodowej. Elementy te są przeznaczone do zachowania.

Przed rozpoczęciem remontu należy zdemontować elementy wyposażenia przeznaczone do ponownego zamontowania po zakończeniu robót ( m.in. gaśnice, tablice, wieszaki na kwiatki, dzwonki, kamery, głośniki, oznaczenia dróg ewakuacyjnych itp.) i zachować je do dyspozycji Inwestora oraz wynieść wszystkie ruchome elementy umeblowania (szafki, ławki, krzesła itp.).

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- wymiana posadzki z cokołami przyściennymi.
- wymiana lamperii
- wymiana parapetów
- wymiana stolarki drzwiowej
- odświeżenie ścian
- wykonanie sufitów podwieszanych
- remont instalacji elektrycznej
- wykonanie nawiewników okiennych


2.1. Wymiana posadzki z cokołami przyściennymi.
W ramach wymiany posadzki należy skuć istniejące lastriko wraz z cokołami przyściennymi na korytarzach I i II piętra oraz usunąć istniejącą wykładzinę podłogową na korytarzu poddasza.

Podczas skuwania lastryka oraz usuwania wykładziny podłogowej w korytarzach - nie wolno doprowadzić do uszkodzenia posadzki i ścian w przyległych pomieszczeniach nie objętych remontem.

Przed wykonaniem posadzki należy oczyścić i wyrównać powierzchnię odsłoniętej wylewki. W razie konieczności wykonać warstwę wyrównawczą pod płytki przy użyciu zaprawy wyrównującej - np. CEKOL ZW-04 lub równoważnej.

Do wykonania posadzki należy zastosować płytki i cokoły gresowe, systemowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu szkliwionego, posiadające atest higieniczny, antypoślizgowe (R10), charakteryzujące się odpornością na ścieranie 5 (wg PN-EN ISO 10545-7), nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – 
np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „TREND STONE” - lub równoważne.

Przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek we wszystkich korytarzach - płytki o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej) o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane). Natomiast do wykonania cokołów przyściennych przewidziano płytki cokołowe o wysokości 8cm. Dobór kolorów oraz układ płytek - w opracowaniu rysunkowym.
Wymianą posadzki należy objąć także wnęki na grzejniki i wnęki w ścianach nośnych w miejscu drzwi - do styku z posadzką przyległych pomieszczeń oraz wykonać nowe cokoły przyścienne. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ułożonych płytek powinny być zgodne z istniejącymi dylatacjami w podłożu.

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi dostosować do koloru płytek. Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat 
do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.
Na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. w drzwiach do sąsiednich pomieszczeń) należy stosować listwy mosiężne typu „L”.

W obrębie poszczególnych kondygnacji należy utrzymać stały poziom posadzki – bez progów lub uskoków pomiędzy korytarzami, a posadzką w przyległych pomieszczeniach i na spocznikach klatki schodowej. 

UWAGA:
Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. 

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM - PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK (płytka 30 x 60cm) DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

2.2. Wymiana lamperii.
Remont przewiduje usunięcie istniejącej lamperii (pas farby olejnej o wys. ok. 1,20m nad cokołami przyściennymi na ścianach korytarzy I i II piętra). Podczas usuwania lamperii należy również usunąć listwy osłonowe na ościeżach drzwi, które są zachowane na niektórych narożach.

Ściany w miejscu usuniętej lamperii należy szpachlować przy użyciu gipsowej gładzi szpachlowej, a w razie potrzeby uzupełnić ubytki tynków stosując tynki cementowo-wapienne (np. wokół wymienianych parapetów, w miejscach skuwanych listew osłonowych w ościeżach drzwi itp.).
Na wyrównanych ścianach należy wykonać nową lamperię - do wys. 1,50m nad posadzką – tynk mozaikowy o kolorze 
i strukturze dostosowanych do tynku lamperii na ścianach w wyremontowanej części (korytarz parteru).
Na poddaszu, w miejscu skosów, lamperię należy zakończyć na poziomie wyznaczonym przez spód okien połaciowych 
(ok. 1,50m nad poziomem posadzki) i przejść tym samym poziomem na ściany pionowe.

2.3. Wymiana parapetów.
Wymianie podlegają wszystkie parapety na korytarzu I i II piętra.
Istniejące parapety lastrikowe należy wykuć, a na ich miejsce zamontować nowe parapety wykonane z aglomarmuru 
gr. 3 cm (kolor jasnoszary z uziarnieniem – jak istniejące w wyremontowanym korytarzu na parterze).
Podczas wymiany parapetów nie wolno uszkodzić istniejących okien i grzejników.

2.4. Wymiana stolarki drzwiowej.
Projekt przewiduje wymianę drzwi w obrębie remontowanych korytarzy. 
Wymieniane drzwi (stolarka drewniana starego typu, 12 szt.) należy usunąć wraz z futrynami i progami. 
Razem z drzwiami należy wykuć i usunąć kratę w drzwiach do sali na II piętrze. 

Wszystkie drzwi przeciwpożarowe, stanowiące wydzielenie klatki schodowej ewakuacyjnej - należy zachować bez zmian. Wymiana drzwi do remontowanych sanitariatów - została ujęta w robotach dotyczących remontu sanitariatów. Podczas wymiany drzwi w korytarzach - nie wolno doprowadzić do uszkodzenia posadzki i ścian 
w przyległych pomieszczeniach nie objętych remontem.

Projektowane drzwi wewnętrzne - jednoskrzydłowe, drewniane, gładkie – np. drzwi PORTA wzór 1.1 okleinowane CPL Dąb 1 MILANO (ościeżnice drewniane) - lub równoważne. 
Drzwi należy montować w istniejących otworach po podkuciu ościeży, zachowując kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem rzutów. W żadnych drzwiach nie wykonywać progów wystających ponad powierzchnię projektowanej posadzki.
Wymiary drzwi podane na rysunkach (rzut) - określają wymiar otworu w świetle po otwarciu skrzydła. 
Wymiar ten mierzony po otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejszy niż 90 x 200cm.
W przypadku drzwi montowanych w grubości ściany - należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zawiasów.
Wszystkie drzwi należy wyposażyć w zamek patentowy. Drzwi do sal lekcyjnych na poddaszu (sale komputerowe - 
pom. nr 3.8 i 3.7) należy wyposażyć w podwójny zamek.

W przypadku zastosowania stolarki innej niż proponowana w projekcie, podane wymiary otworów w murze (i związane z tym poszerzenia / podkucia) należy skorygować w zależności od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy montowanej stolarki.
Należy zachować podane parametry otworu w świetle po otwarciu skrzydła, gabaryty i kierunek otwierania skrzydła - zgodnie z rysunkami rzutów.

W miejscach wymienianej stolarki należy wykonać ewentualne reperacje elementów wykończenia ścian i sufitów od strony przyległych pomieszczeń (uzupełnienie ubytków tynku, malowanie itp.).

Wszelkie wymiary należy skorygować na miejscu przed zamówieniem stolarki! 

2.5. Odświeżenie ścian.
Ściany w obrębie remontowanych pomieszczeń należy odświeżyć, wykonując projektowane tynki wewnętrzne cienkowarstwowe. 
W razie potrzeby należy wcześniej uzupełnić ubytki tynku w miejscach wszystkich uszkodzeń spowodowanych robotami rozbiórkowymi, stosując tynki cementowo-wapienne o jakości, grubości i strukturze dostosowanej do istniejących. Kratki wentylacyjne nieczynnej wentylacji grawitacyjnej w ścianach korytarzy należy zdemontować i zaślepić (zamurować).
Na ścianach powyżej lamperii należy wykonać dekoracyjny tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5 i 2,0mm - jak w wyremontowanym korytarzu parteru - np. Ceresit CT174 - lub równoważny.

2.6. Wykonanie sufitów podwieszanych.
Nad korytarzami I i II piętra przewidziano wykonanie sufitów podwieszanych:
- sufit modularny 60x60x1,5 cm, ruszt ukryty, płyty wyjmowane gładkie GKB 1,25 cm kolor biały, rozwiązanie systemowe - 
np. sufit modularny typu THERMATEX – lub rozwiązanie równoważne.
- uzupełnienie wokół ścian: sufit podwieszany z płyt GKB, biały, na ruszcie stalowym.
Istniejący stropodach i strop nad korytarzem poddasza, wykonany z płyt gipsowo-kartonowych, gładkich, należy zachować bez zmian.
Rozmieszczenie sufitu podwieszanego - wg opracowania rysunkowego. Spód sufitu należy wykonać na wysokości nie mniejszej niż 2,80m nad poziomem wykończonej posadzki korytarza. Sufit (uzupełnienia z płyt GKB wokół ścian na I i II piętrze oraz sufit nad poddaszem) należy malować farbą lateksową, zmywalną - np. BECKERS lub równoważną - kolor biały.

2.7. Remont instalacji elektrycznej.
Wszystkie roboty dotyczące instalacji wewnętrznych należy wykonać wg projektów branżowych.

W ramach remontu na korytarzu I i II piętra należy zdemontować wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe (przeznaczenie do utylizacji). Po zakończeniu pozostałych robót należy zamontować projektowane oprawy oświetleniowe przeznaczone do wbudowania w sufit podwieszony. Typ - wg opracowania branżowego, rozmieszczenie - wg rysunku (oprawy oznaczone na rysunkach gwiazdką - moduły awaryjne). Natomiast na korytarzu poddasza istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować i zachować do ponownego montażu - po zakończeniu remontu.

W ramach remontu korytarzy - należy uwzględnić wykonanie opraw oświetleniowych wyposażonych 
w podtrzymanie bateryjne - w wyremontowanym korytarzu na parterze. W tym celu należy dołożyć moduł oświetlenia awaryjnego do dwóch opraw - rozmieszczenie analogiczne jak na korytarzach I i II piętra.

Oprócz wymiany opraw w korytarzach należy zdemontować korytka osłonowe na ścianach (osłona przewodów elektrycznych). Istniejące przewody elektryczne należy wkuć w tynk albo przełożyć w przestrzeń sufitu podwieszanego (przewody zasilania 230V – wykonać jako podtynkowe 1,5 YDY; przewody niskoprądowe – osadzić w rurach osłonowych). W razie konieczności przewody wymienić na nowe. Ubytki tynku należy uzupełnić, stosując tynki cementowo-wapienne. 

2.8. Wykonanie nawiewników okiennych.
W ramach remontu należy w istniejącej stolarce okiennej korytarzy I i II piętra oraz w korytarzu na parterze wykonać nawiewniki okienne, zapewniające kontrolowany dopływ powietrza do wnętrza o wydatku 30m³ / h każdy - np. nawiewnik EFR "AERECO" - lub równoważny. Ilość i rozmieszczenie nawiewników - zgodnie z rysunkami, kolor - biały.




3. Remont klatki schodowej:

Remontem objęto istniejącą klatkę schodową w obrębie jej wydzielenia drzwiami przeciwpożarowymi (łącznie ze spocznikiem na poddaszu). 
W wiatrołapie wejściowym, który był remontowany podczas termomodernizacji budynku, zakres remontu obejmuje wyłącznie wymianę posadzki oraz ścianki pomiędzy wiatrołapem i klatką schodową. Na czas robót remontowych wnętrze odnowionego wiatrołapu (ściany, sufit, stolarka, parapety) należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Podczas prowadzenia robót remontowych w klatce schodowej należy zabezpieczyć przed zniszczeniem elementy instalacji przeciwpożarowej (czujki, wyłączniki, klapa oddymiająca itp), stolarkę okienną z parapetami, grzejniki oraz drzwi przeciwpożarowe. Elementy te są przeznaczone do zachowania. 

W razie konieczności przed rozpoczęciem remontu należy zdemontować niektóre z wyżej wymienionych elementów jak również inne elementy wyposażenia przeznaczone do ponownego zamontowania po zakończeniu robót ( np. gaśnice, tablice, wieszaki na kwiatki, dzwonki, kamery, głośniki, oznaczenia dróg ewakuacyjnych itp.) i zachować je do dyspozycji Inwestora oraz wynieść wszystkie ruchome elementy umeblowania (szafki, ławki, krzesła, donice itp.).

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- przebudowa ścianki na spoczniku poddasza
- wymiana posadzki z cokołami przyściennymi.
- wymiana balustrady
- wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana lamperii
- odświeżenie ścian i sufitów
- remont instalacji elektrycznej
- wykonanie nawiewników okiennych

Należy pamiętać, że niniejsza klatka schodowa jest jedyna klatką schodową ewakuacyjną w obrębie całego budynku. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pożarowego jej przestrzeń służąca ewakuacji nie może być zawężana żadnymi elementami wyposażenia lub umeblowania, ani nie mogą się w niej znajdować żadne elementy wykonane z materiałów łatwopalnych, rozprzestrzeniających ogień lub silnie dymiących! 
Wszystkie elementy jej wykończenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego stawiane obudowie klatki ewakuacyjnej.

Projektowane roboty remontowe nie prowadzą do zmiany istniejących parametrów użytkowych klatki 
ani nie powodują istotnej zmiany stanu istniejącego pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
Projekt remontu nie dotyczy dostosowania klatki schodowej do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa ppoż., stanowiąc jedynie – zgodnie z tematem zlecenia - odtworzenie stanu istniejącego połączone z ogólną poprawą warunków bezpiecznego użytkowania schodów.


3.1. Przebudowa ścianki na spoczniku poddasza.
Obecnie na spoczniku poddasza, równolegle do jego krawędzi, znajduje się ścianka działowa wykonana z suchego tynku 
(gr. ok. 8cm). Ścianka nie stoi na krawędzi spocznika i zawęża przejście na schody (poniżej 1,20m). Wzdłuż ścianki biegnie zachowany odcinek starej balustrady, przeznaczony do likwidacji.
W ramach projektu przewidziano poszerzenie przejścia - przycięcie ścianki do zrównania z wyremontowanym biegiem schodowym (wg rysunku). Ponadto od strony klatki schodowej należy poszerzyć istniejącą ściankę o około 8cm - do zrównania z krawędzią spocznika (łącznie grubość ścianki po poszerzeniu - ok. 16cm). Poszerzenie ścianki należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu i wykończyć w jedną płaszczyznę razem z bokiem spocznika, a następnie malować jak pozostałe ściany klatki schodowej.

3.2. Wymiana posadzki z cokołami przyściennymi.
W ramach wymiany posadzki należy skuć istniejące lastriko:
- na biegach schodowych i ich bokach 
- na spocznikach pośrednich i piętrowych oraz ich bokach
- w wiatrołapie
Razem z posadzką należy skuć lastrikowe cokoły przyścienne w obrębie całej klatki schodowej oraz cokoły przyścienne wykonane z płytek ceramicznych w wiatrołapie. W przedsionku na poddaszu należy usunąć istniejącą wykładzinę podłogową.

Podczas skuwania posadzki lastrikowej i cokołów należy zwrócić uwagę, aby:
- nie doprowadzić do uszkodzenia wyremontowanej wcześniej posadzki w korytarzu parteru.
- nie doprowadzić do uszkodzenia wyremontowanych wcześniej ścian i stolarki wiatrołapu.
Podczas usuwania wykładziny na poddaszu należy zwrócić uwagę, aby nie doprowadzić do uszkodzenia posadzki 
w przyległej sali dydaktycznej (pom. nr 3.1). 

Przed wykonaniem nowej posadzki należy oczyścić i wyrównać zaprawą powierzchnię odsłoniętych wylewek oraz płaszczyzny biegów, spoczników i ich boków. Warstwę wyrównawczą pod płytki wykonać przy użyciu zaprawy wyrównującej - np. CEKOL ZW-04 - lub równoważnej.

Do wykonania posadzki należy zastosować stopnice, płytki i cokoły gresowe, systemowe, rektyfikowane, o powierzchni naturalnej oraz polerowanej, w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, antypoślizgowe (R10), charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych, wykonane w dwóch kolorach (jasnoszarym i czarnym) – np. płytki „NOWA GALA”-CERAMIKA, seria „CONCEPT”, kolory: CN-12 i CN-14 - lub równoważne.

Przewiduje się zastosowanie jednego rodzaju płytek w obrębie całej klatki schodowej i wiatrołapu. Płytkami należy obłożyć wszystkie powierzchnie, z których wcześniej usunięto posadzkę - łącznie z bokami biegów i spoczników oraz wykonać wszędzie nowe cokoły przyścienne (klatka schodowa, wiatrołap, spocznik na poddaszu). 

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Fugi zabezpieczyć impregnatem do fug - np. Sopro FFP 719 impregnat do gresów i fug, producent Sopro - 
lub równoważnym. Na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. w drzwiach do korytarzy lub innych pomieszczeń przyległych) należy zastosować listwy mosiężne typu „L”. 

W obrębie poszczególnych kondygnacji należy utrzymać stały poziom posadzki – bez progów lub uskoków pomiędzy spocznikami klatki schodowej a posadzką w przyległych pomieszczeniach i korytarzach. 

Stopnice.
Wszystkie stopnice systemowe o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej), żłobkowane wzdłuż krawędzi stopnia, wykonane z płytek o wymiarach 60 x 120cm (gr. 1,2cm), przycinane do żądanego wymiaru.
Każdy stopień składa się z dwóch elementów: 
- przy wewnętrznej krawędzi biegu - stopnica w kolorze czarnym o wymiarze: szer. = 30cm, dł. = 20.
- pozostała część stopnia - stopnica w kolorze jasnoszarym o wymiarze: szer. = 30cm, dł. = dostosowana do długości biegu.
Według tej samej zasady należy wykonać krawędzie spoczników w miejscach zakończenia biegów schodowych, stosując tam również stopnice ze żłobkowaniem (rozmieszczenie – wg opracowania rysunkowego).
Podstopnice.
Wszystkie podstopnice o powierzchni polerowanej, w kolorze czarnym, wykonane z płytek o wymiarach 60 x 120cm 
(gr. 1,2cm), przycinanych do żądanego wymiaru (dostosowanych do żądanej szerokości elementu i wysokości stopnia). 
Podział podstopnic w pionie należy dostosować do podziału stopnic: 20cm + reszta. Taki sam podział podstopnic należy zastosować na początkowych stopniach przy spocznikach (bez dostosowywania do układu płytek na spocznikach).
Spoczniki.
Należy zastosować płytki systemowe o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej), o wym. 30 x 60cm w kolorze jasnoszarym 
i czarnym (płytki pełne i docinane, rozmieszczenie – wg opracowania rysunkowego). 
Cokoły.
Cokoły systemowe o wysokości 8cm i powierzchni polerowanej, kolor czarny. Cokołami należy maskować przycinane krawędzie stopnic.
Boki biegów i spoczników.
Należy zastosować płytki o wym. 30cm x 60cm przycinane na wymiar, o powierzchni polerowanej, kolor czarny (rozmieszczenie – wg opracowania rysunkowego). Bok spocznika pośredniego przy oknie klatki schodowej - obłożyć płytkami jasnoszarymi. Płytki montować zachowując "kapinos" - 0,5cm poniżej dolnej płaszczyzny biegu.

Projektowana aranżacja.
Wzdłuż wewnętrznej krawędzi wszystkich biegów schodowych należy wykonać pas z czarnych stopnic o szerokości 20cm – jako element wyznaczający „kierunek ruchu”, przechodząc nim przez spoczniki - zgodnie z rysunkami rozmieszczenia płytek.
Na czarnym pasie należy zamontować projektowaną balustradę. Pozostałe płaszczyzny biegów i spoczniki należy wykonać jako jasnoszare, stosując odpowiednio: docinane stopnice na biegach oraz płytki 30cm x 60cm pełne lub docinane - na spocznikach.
Na styku schodów i spoczników ze ścianami pełnymi należy wykonać cokół - płytki cokołowe, systemowe, polerowane 
w kolorze czarnym, wierzchnia krawędź cokołu - równoległa do powierzchni stopnic i podstopnic. 
Wszystkie podstopnice – wykonać jako czarne, polerowane. 
Płytkami gresowymi należy obłożyć również boki biegów i spoczników – wg opisów w opracowaniu rysunkowym. 

Szczegóły aranżacji układu płytek oraz mocowania balustrady – w opracowaniu rysunkowym.

Sposób wykonania okładziny gresowej.
Projekt przewiduje całkowite skucie istniejącej okładziny lastrikowej na biegach i spocznikach schodów oraz ich bokach, 
a następnie wyrównanie ich płaszczyzn i obłożenie płytkami gresowymi. 
Należy zachować istniejące poziomy stopni i spoczników, a szerokości biegów wyrównać – do uzyskania żądanego wymiaru.

Krzywizny poszczególnych biegów należy wyrównać tak, aby wszystkie stopnie w jednym biegu miały tą samą długość. Szerokość użytkowa biegów schodowych, mierzona w świetle pomiędzy wykończoną powierzchnią ściany, a wewnętrzna krawędzią projektowanej balustrady, nigdzie nie może być mniejsza niż 120cm.

W celu wyrównania szerokości biegów przewidziano skucie okładziny lastrykowej na bokach biegów oraz na bokach przyległych do nich spoczników pośrednich. Oczyszczone boki należy wyrównać zaprawą do żądanego wymiaru, a następnie mocować płytki okładziny gresowej na kleju (grubość płytek z klejem – ok. 1,5cm). 

Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi – jasnoszary przy płytkach CN-12, czarny przy płytkach CN-14. Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej 
(np. Sopro FFP 719 Impregnat do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono w opracowaniu rysunkowym.

UWAGA:
Ze względu na brak możliwości określenia rzeczywistych wymiarów elementów konstrukcji biegów i spoczników 
oraz rzeczywistej grubości okładziny lastrikowej na etapie sporządzania dokumentacji projektowej (obiekt w ciągłym użytkowaniu), konieczne jest podczas prowadzenia robót sprawdzenie i potwierdzenie przyjętych wymiarów i rozwiązań na miejscu.
Załączone rysunki projektowe należy traktować jako przedstawienie ogólnej zasady rozmieszczenia płytek. Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. Na rysunkach określono "linie początkowe układu płytek na spoczniku" - dla każdego spocznika, w obydwu kierunkach. Od tych linii należy zawsze rozpoczynać rozmierzanie układu płytek na spoczniku. Na rysunku szczegółowym przedstawiono powtarzalny moduł układu płytek.

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI NA SPOCZNIKACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK (płytka 30 x 60cm) DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

3.3. Wymiana balustrady.
Istniejącą balustradę schodów oraz balustradę przy oknie na spoczniku pośrednim pomiędzy I i II piętrem należy zdemontować. Razem z balustradą należy wykuć i zdemontować kratę znajdującą się w poziomie spocznika na I piętrze.
W miejscu usuniętej balustrady należy wykonać nową, ze stali nierdzewnej: pochwyt i słupki – rurka Ø50mm, poprzeczki – pręty Ø10mm, połączenia z podłożem – maskowane rozetami. Schemat rozmieszczenia elementów - na rysunkach.
Należy wykonać ewentualne reperacje tynku w miejscach gdzie usuwana balustrada była wkuta w ściany.
Nie należy odtwarzać ostatniego fragmentu balustrady równoległego do ścianki na spoczniku poddasza. W tym miejscu projektowaną balustradę na ostatnim biegu schodowym należy zakończyć przy ściance spocznika. Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej poręczy wzdłuż ostatniego, najniższego biegu schodowego - przy zejściu do piwnicy. Poręcz należy mocować do ściany pod biegiem schodowym.
Wysokość wierzchu poręczy nowej balustrady - nie mniej niż 1,10m ponad wykończoną posadzką; prześwity pomiędzy prętami stanowiącymi wypełnienie balustrady - nie większe niż 12cm. Szerokość biegów schodowych w świetle pomiędzy wykończoną powierzchnią ściany a balustradą nigdzie nie może być mniejsza niż 120cm.

3.4. Wymiana stolarki drzwiowej.
Wymianie podlega drewniana, przeszklona ścianka działowa między wiatrołapem a schodami na parterze oraz drzwi 
do pom. gospodarczego pod schodami w poziomie piwnicy
Wszystkie istniejące drzwi przeciwpożarowe, stanowiące wydzielenie klatki schodowej (drzwi na korytarze oraz do przyległych pomieszczeń) - należy zachować bez zmian!
Projektowane drzwi do pomieszczenia nr 0.3 w piwnicy - ujęto w pkt.5: "Remont pom. nr 0.3, 0,4 i 0,5 w piwnicy".
W miejscach wymienianej stolarki należy wykonać ewentualne reperacje elementów wykończenia ścian i sufitu od strony przyległych pomieszczeń (uzupełnienie ubytków tynku, malowanie itp.).
Wszelkie wymiary należy skorygować na miejscu przed zamówieniem stolarki! 

Ścianka przy wiatrołapie.
W miejsce zdemontowanej ścianki przy wiatrołapie należy zamontować projektowane drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, bez słupka, wykonane z profili aluminiowych w kolorze srebrnym, z przeszkleniem i obustronnymi, symetrycznymi, nieotwieranymi naświetlami bocznymi - w systemie MB-45 firmy "ALUPROF" Bielsko-Biała - lub równoważne.
Drzwi należy wyposażyć w zamek patentowy oraz samozamykacze. 
Szklenie drzwi należy wykonać jako bezpieczne i oznaczyć wizualnie w sposób widoczny dla użytkowników.

Projektowane drzwi należy montować w świetle istniejących ścian klatki schodowej - bez podkuwania ścian. 
Stolarkę montować zachowując kierunek otwierania zgodny z rysunkiem rzutu - zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
W drzwiach nie wykonywać progu wystającego ponad powierzchnię projektowanej posadzki.

Wymiary drzwi podane na rysunku (rzut) - określają wymiar otworu w świetle po otwarciu skrzydła. 
Wymiar ten mierzony po otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejszy niż 90 x 200cm dla pojedynczego skrzydła i nie mniejszy niż 180 x 200cm po otwarciu obu skrzydeł, dlatego wymiar całkowity otworu w świetle ościeżnicy należy zwiększyć o grubość skrzydeł. 
W przypadku zastosowania stolarki innej niż proponowana, wymiary stolarki należy skorygować zmieniając szerokość nieotwieranych naświetli bocznych. Należy bezwzględnie zachować podane parametry otworu drzwi w świetle po otwarciu skrzydła oraz gabaryty i kierunek otwierania skrzydeł - zgodnie z rysunkami.

W miejscu naświetla ponad drzwiami należy wykonać lekką ściankę działową na szkielecie stalowym. Ścianka obustronnie obłożona płytami gipsowo-kartonowymi o gr. płyt min.12,5mm i wypełniona wełną mineralną gr. min. 5cm (łączna grubość ściany = 12,5cm).

Lokalizację projektowanych drzwi należy zgrać z rozmieszczeniem płytek posadzkowych, aby uniknąć docinania płytek równolegle do ścianki.

Drzwi w piwnicy.
Projekt przewiduje wymianę drzwi w pomieszczeniu gospodarczym pod schodami. Stare drzwi drewniane z przeszkleniem – przeznaczone do demontażu wraz z futrynami i progiem.

Projektowane drzwi wewnętrzne - jednoskrzydłowe, drewniane - gładkie – np. drzwi PORTA wzór 1.1 okleinowane CPL Dąb 1 MILANO (ościeżnice drewniane) - lub równoważne. Drzwi należy montować w istniejącym otworze po podkuciu tynków ościeży, zachowując kierunek otwierania zgodnie z rysunkiem rzutów. W drzwiach nie wykonywać progu wystającego ponad powierzchnię posadzki. Wymiary drzwi podane na rysunku (rzut) - określają wymiar otworu w świetle po otwarciu skrzydła. 
Wymiar ten mierzony po otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejszy niż 80 x 200cm.
Drzwi wyposażyć w zamek patentowy.

W przypadku zastosowania stolarki innej niż proponowana w projekcie, podane wymiary otworów w murze (i związane z tym poszerzenia / podkucia) należy skorygować w zależności od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy montowanej stolarki.
Należy zachować podane parametry otworu w świetle po otwarciu skrzydła, gabaryty i kierunek otwierania skrzydła - zgodnie z rysunkami rzutów.

3.5. Wymiana lamperii.
Obecnie na ścianach klatki schodowej znajduje się lamperia do wys. ok. 1,5m nad posadzkę: od piwnicy do poziomu spocznika pośredniego pomiędzy I a II piętrem - tynk mozaikowy, wyżej - lamperia olejna.
W ramach remontu przewidziano usunięcie całej istniejącej lamperii i wykonanie nowej zgodnie z projektem.
Ściany w miejscu usuniętej lamperii należy szpachlować przy użyciu gipsowej gładzi szpachlowej, a w razie potrzeby uzupełnić ubytki tynków (np. w miejscach po wykuwanej balustradzie, kracie itp.), stosując tynki cementowo-wapienne. 
Na wyrównanych ścianach należy wykonać nową lamperię - do wys. 1,50m nad posadzką – tynk mozaikowy w kolorze popielatym, dostosowanym do okładziny schodów, uziarnienie 1,0–1,6 mm - np. Ceresit CT-177 w kolorze "Tibet-4" - lub równoważny.
Na poddaszu, w miejscu skosów, lamperię należy zakończyć na poziomie wyznaczonym przez spód okien połaciowych 
(ok. 1,50m nad poziomem posadzki) i przejść tym samym poziomem na ściany pionowe.

Ostateczny dobór koloru i faktury tynku mozaikowego należy przed zastosowaniem uzgodnić z Użytkownikiem, 
przy udziale Projektanta!

3.6. Odświeżenie ścian i sufitów.
Ściany i sufity w obrębie remontowanych pomieszczeń należy odświeżyć, malując oraz wykonując projektowane tynki wewnętrzne cienkowarstwowe. W razie potrzeby należy wcześniej uzupełnić ubytki tynku w miejscach wszystkich uszkodzeń spowodowanych robotami rozbiórkowymi, stosując tynki cementowo-wapienne o jakości, grubości i strukturze dostosowanej do istniejących.
Na ścianach powyżej lamperii należy wykonać dekoracyjny tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy, faktura "kamyczkowa", ziarno 1,5 i 2,0mm - jak w wyremontowanym korytarzu parteru - np. Ceresit CT174 - lub równoważny.
Spody biegów schodowych i spoczników stanowiące stropy klatki schodowej oraz strop nad poddaszem należy malować farbą lateksową, zmywalną - np. BECKERS lub równoważną - kolor biały.

3.7. Remont instalacji elektrycznej.
W ramach remontu należy zdemontować wszystkie istniejące oprawy oświetleniowe (przeznaczenie do utylizacji) oraz 
zdemontować korytka osłonowe na ścianach (osłona przewodów elektrycznych). Istniejące przewody elektryczne należy wkuć w tynk, a ubytki tynku uzupełnić, stosując tynki cementowo-wapienne. W razie konieczności przewody wymienić na nowe. Po zakończeniu pozostałych robót należy zamontować projektowane oprawy oświetleniowe tak, aby na suficie nad każdym spocznikiem piętrowym i pośrednim znajdowała się jedna oprawa.

3.8. Wykonanie nawiewników okiennych.
W ramach remontu należy w istniejącym oknie na spoczniku pomiędzy poddaszem, a II piętrem wykonać nawiewniki okienne, zapewniające kontrolowany dopływ powietrza do wnętrza o wydatku 30m³ / h każdy - np. nawiewnik EFR "AERECO" - lub równoważny. Ilość i rozmieszczenie nawiewników - zgodnie z rysunkami, kolor - biały.



















4. Remont pom. nr 1.5 na I piętrze:

Remont obejmuje pomieszczenie nr 1.5 w związku z przeniesieniem na poziom piwnicy znajdującej się tu obecnie wypożyczalni.

Podczas prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą stolarkę okienną z parapetem, grzejnik oraz oprawy oświetleniowe. Elementy te są przeznaczone do zachowania.

Przed rozpoczęciem remontu należy zdemontować elementy wyposażenia przeznaczone do ponownego zamontowania po zakończeniu robót i zachować je do dyspozycji Inwestora oraz wynieść wszystkie ruchome elementy umeblowania (szafki, ławki, krzesła itp.).

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- wymiana posadzki
- wymiana umywalki
- odświeżenie ścian i sufitu (malowanie).

Wymiana drzwi - została uwzględniona w pkt. 2 - na etapie remontu przyległego korytarza.


4.1. Wymiana posadzki.
Istniejąca wykładzina tekstylna wraz ze znajdującą się pod nią posadzką lastrikową jest przeznaczona do rozbiórki.
W jej miejsce należy wykonać projektowaną posadzkę wraz z cokołami przyściennymi. 

Przed wykonaniem posadzki należy oczyścić i wyrównać powierzchnię odsłoniętej wylewki. 
W razie konieczności wykonać warstwę wyrównawczą pod płytki przy użyciu zaprawy wyrównującej - 
np. CEKOL ZW-04 lub równoważnej.

Do wykonania posadzki należy zastosować jasnoszare płytki i cokoły gresowe, systemowe, rektyfikowane, 
produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, antypoślizgowe (R10), charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – 
np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „CONCEPT”, kolor: CN-12 - lub równoważne.

Przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek w całym pomieszczeniu - płytki o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej) o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane). Natomiast do wykonania cokołów przyściennych przewidziano płytki cokołowe o wysokości 8cm i powierzchni polerowanej. 
Schemat układu płytek - taki sam jak w piwnicy: płytki ułożone w pasach, z przesunięciem o połowę długości. 
Pasy płytek układać równolegle do ściany z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia.

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi – jasnoszary. 
Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.
Na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. w drzwiach do sąsiednich pomieszczeń) należy stosować listwy mosiężne typu „L”.

Poziom posadzki w pomieszczeniu należy dostosować do poziomu nowej posadzki w przyległym korytarzu - 
aby utrzymać jeden poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji!

UWAGA:
Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. 

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM - PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK (płytka 30 x 60cm) DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

4.2. Wymiana umywalki.
W ramach remontu przewidziano wymianę istniejącej umywalki na nową. Montaż - w tym samym miejscu 
z wykorzystaniem istniejących przewodów instalacji wod-kan.

Wymiana - na podstawie projektu branżowego.

4.3. Odświeżenie ścian i sufitu (malowanie).
Do malowania ścian i sufitu należy zastosować farby lateksowe, zmywalne - np. BECKERS lub równoważne.
Ściany należy malować farbą w kolorze NCS S 1505-Y 30 R, natomiast sufit - białą.

Podczas malowania należy utrzymać istniejącą aranżację tzn. na wszystkich ścianach zachować biały pas 
biegnący pod sufitem - w obecnej szerokości.

Na ścianie za umywalką należy zastosować płytki ceramiczne - pas o szerokości 90cm i wysokości 120cm, 
lokalizacja - osiowo względem umywalki.
Należy zastosować jasnoszare płytki gresowe, systemowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „CONCEPT”, kolor: CN-12 - lub równoważne. Przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek - płytki o powierzchni polerowanej o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane). 

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi – jasnoszary. 
Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.




5. Remont pomieszczeń nr 0.3, 0,4 i 0,5 w piwnicy.

Remont obejmuje wymienione wyżej pomieszczenia, do których przeniesiona zostanie biblioteka szkolna (magazyn + wypożyczalnia). Pomieszczenia pełniły rolę sanitariatów, obecnie są w znacznym stopniu zdewastowane i wykorzystywane jako pomieszczenia gospodarcze. 
W zakres robót wchodzi także wykonanie przewodu wentylacyjnego do remontowanych pomieszczeń 
wraz z przebiciem przez strop nad piwnicą. Projektowany przewód wentylacyjny przechodzi przez sąsiednie piwnice (pomieszczenia nr 0.13 i 0.14).

Podczas prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejącą stolarkę okienną i grzejniki - przeznaczone do zachowania.

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- wymiana podłogi na gruncie
- odgrzybienie ścian oraz wymiana tynków na ścianach i sufitach
- likwidacja istniejącej stolarki drzwiowej
- wybicie nowych drzwi z klatki schodowej oraz wymiana drzwi
- powiększenie otworu między pomieszczeniami 0.3 i 0.4
- wykończenie ścian
- remont i częściowa przebudowa instalacji wewnętrznych
- wykonanie podłączenia wentylacji
- obudowa rury z kotłowni


5.1. Wymiana podłogi na gruncie.
Przed wymianą podłogi należy wyburzyć ścianki dawnych kabin natrysków w pom. nr 0.4.
Następnie należy rozebrać istniejące warstwy podłogi na gruncie wraz z kratkami kanalizacyjnymi i przewodami kanalizacji w podłodze oraz posadzką lastrikową i cokołami przyściennymi.

Podczas robót rozbiórkowych podłogi nie wolno doprowadzić do uszkodzenia posadzki w przyległej sali 
(pom. nr 0.6 nie objęte remontem), ani do przebrania gruntu poniżej poziomu posadowienia!

Projektowana podłoga na gruncie:
- wylewka betonowa: 10cm 
- pozioma izolacja przeciwwodna: dwie warstwy papy termozgrzewalnej, wywiniętej na ściany
- termoizolacja: styrodur 5cm
- wylewka cementowa: 5cm
- posadzka wraz z cokołami przyściennymi - płytki gresowe, gr. 0,92cm.

Do wykonania posadzki należy zastosować jasnoszare płytki i cokoły gresowe, systemowe, rektyfikowane, 
produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, antypoślizgowe (R10), charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – 
np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „CONCEPT”, kolor: CN-12 - lub równoważne.

Na posadzce przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek we wszystkich pomieszczeniach - płytki o powierzchni naturalnej (antypoślizgowej) o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane, rozmieszczenie – wg opracowania rysunkowego). Natomiast do wykonania cokołów przyściennych przewidziano płytki cokołowe o wysokości 8cm 
i powierzchni polerowanej. Płytki posadzkowe należy układać zgodnie z rysunkiem.

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi – jasnoszary. 
Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.
Na styku posadzek wykonanych z różnych materiałów (np. w drzwiach do sąsiednich pomieszczeń) należy stosować listwy mosiężne typu „L”.

Należy zachować jeden poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji. 
W tym celu poziom nowej posadzki należy dostosować do posadzki w przyległych pomieszczeniach 
( pom. nr 0.6 oraz klatka schodowa).

UWAGA:
Załączone rysunki projektowe należy traktować jako przedstawienie ogólnej zasady rozmieszczenia płytek. Układanie płytek należy poprzedzić rozmierzeniem proponowanego układu na miejscu, po całkowitym skuciu istniejącego lastrika i wykonaniu nowych warstw podłogi na gruncie, a w razie potrzeby wprowadzić ewentualne korekty. 

WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH PŁYTEK - PŁYTKI O RÓŻNYCH WYMIARACH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ ODCIENIEM, TOLERANCJĄ WYMIARÓW, PŁASKOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ POWIERZCHNI. 
DLATEGO PRZED ZAMONTOWANIEM - PŁYTKI NALEŻY SPRAWDZIĆ I PORÓWNAĆ!
W CELU WYELIMINOWANIA ZNACZĄCYCH ROZBIEŻNOŚCI KOLORYSTYCZNYCH DO WYKONANIA POSADZKI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ JEDNĄ PARTIĘ PŁYTEK (płytka 30 x 60cm) DOCINAJĄC WSZELKIE MNIEJSZE ELEMENTY.

5.2. Odgrzybienie ścian oraz wymiana tynków na ścianach i sufitach.
Ze względu na stopień zawilgocenia i zagrzybienia przewidziano skucie tynków ściennych i sufitowych we wszystkich pomieszczeniach, razem z płytkami ceramicznymi, zachowanymi na części ścian w pomieszczeniach nr 0.5 i 0.4.
Odsłonięte mury ścian należy odgrzybić zgodnie z zaleceniami ekspertyzy mykologicznej. Zakres odgrzybiania obejmuje ścianę zewnętrzną w całości oraz wszystkie ściany pozostałe do wysokości 1,0m powyżej posadzki. 
W ramach odgrzybienia należy oczyścić ściany przy użyciu stalowych szczotek i zastosować jeden z preparatów określonych w ekspertyzie (Atlas Mykos lub Boramon). Procedurę odgrzybienia należy powtórzyć dwukrotnie. 
Przed nałożeniem tynku – należy wstępnie użyć środka do przekształcania soli – np. Esico-Fluat w systemie Schomburg – lub równoważnego.
Na tak przygotowanych murach należy wykonać wewnętrzne tynki ścienne - szerokoporowe. 
Na sufitach wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne - klasy III.

5.3. Likwidacja istniejącej stolarki drzwiowej.
Istniejące drzwi drewniane pomiędzy pomieszczeniami 0.4 i 0.5 są przeznaczone do likwidacji wraz z progiem 
i futrynami. Otwór pozostały po drzwiach będzie pełnił rolę przejścia. Wymiary przejścia w świetle po wykończeniu: 80cm x 200cm.

Istniejące, częściowo zaślepione drzwi drewniane pomiędzy pomieszczeniami 0.2 i 0.3 są przeznaczone do likwidacji. 
Należy zdemontować skrzydło drzwiowe, a pozostały otwór zaślepić od strony pomieszczenia nr 0.3 stosując dwie warstwy płyty GKF (płyta ogniowa).

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić ściany od strony pomieszczenia nr. 0.2.

5.4. Wybicie nowych drzwi z klatki schodowej oraz wymiana drzwi.
Projekt przewiduje wykonanie nowego wejścia do remontowanych pomieszczeń - bezpośrednio z klatki schodowej. 
W tym celu należy wybić otwór w ścianie klatki schodowej, a następnie zamontować projektowane drzwi przeciwpożarowe zgodnie z lokalizacją określoną na rysunku. W miejscu wybijanego otworu należy wykonać ewentualne reperacje tynku od strony klatki schodowej. 
Ponadto istniejące drzwi pomiędzy przyległą salą lekcyjną (pom. nr 0.6) a pom. nr 0.5 należy wymienić na drzwi przeciwpożarowe, po wcześniejszym podkuciu tynku (w razie potrzeby - po niewielkim podkuciu ościeży). W miejscu poszerzanego otworu należy wykonać ewentualne reperacje tynku od strony przyległej sali (pom. nr 0.6). 

Projektowane drzwi - przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI30, jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, gładkie, kolor biały, wyposażone w samozamykacz i zamek patentowy. W drzwiach nie wykonywać progów wystających ponad powierzchnię posadzki.

Podane wymiary otworu w murze należy skorygować w zależności od wymiarów zewnętrznych ościeżnicy montowanej stolarki. Wymiary drzwi podane na rysunku (rzut) - określają wymiar otworu w świetle po otwarciu skrzydła. Wymiar ten mierzony po otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejszy niż 90 x 200cm.

Drzwi przeciwpożarowe muszą posiadać atest potwierdzający wymagane parametry odporności ogniowej.

5.5. Powiększenie otworu między pomieszczeniami 0.3 i 0.4.
Istniejące przejście pomiędzy pomieszczeniami nr 0.3 i 0.4 należy poszerzyć do 1,5m. Przed poszerzeniem otworu należy wykonać wzmocnienie nadproża - z zastosowaniem 2 x C 140. 
Wymiary otworu w świetle po wykończeniu: 150cm x 200cm. W poszerzonym otworze należy wykonać ladę wydawczą wypożyczalni, umożliwiającą przejście pracownikowi. Ladę wykonać z płyty meblowej MDF.

5.6. Wykończenie ścian i sufitów.
Do wykończenia ścian i sufitów należy zastosować farby emulsyjne. 
Ściany należy malować farbą emulsyjną w kolorze NCS S 1505-Y 30 R, natomiast sufity - białą.

Na ścianach wokół umywalki należy zastosować płytki ceramiczne - za umywalką pas o szerokości 85cm i wysokości 120cm, na ścianie bocznej - pas o szerokości 60cm i wysokości 120cm nad posadzkę. 
Należy zastosować jasnoszare płytki gresowe, systemowe, rektyfikowane, produkowane w technologii gresu nieszkliwionego, posiadające atest higieniczny, charakteryzujące się odpornością na ścieranie, nienasiąkliwe (poniżej 1%), odporne na plamienie i działanie środków chemicznych – np. płytki „NOWA GALA”- CERAMIKA, seria „CONCEPT”, kolor: CN-12 - lub równoważne. Przewidziano zastosowanie jednego rodzaju płytek - płytki o powierzchni polerowanej o wym. 30 x 60cm (płytki pełne i docinane, rozmieszczenie – wg opracowania rysunkowego). 

Płytki należy mocować na kleju pełnoplastycznym - np. Ceresit CM 17 „Super Flexible” - lub równoważnym.
Płytki należy układać z zachowaniem 3mm fugi, (aby zachować modularny układ płytek), kolor fugi – jasnoszary. 
Fugi po wykonaniu należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem chemii budowlanej (np. Sopro FFP 719 Impregnat do gresów i fug, producent Sopro lub równoważny), aby ułatwić ich późniejszą konserwację.

5.7. Remont i częściowa przebudowa instalacji wewnętrznych.
Wszystkie roboty dotyczące instalacji wewnętrznych należy wykonać wg projektów branżowych.

W ramach remontu należy zdemontować / rozebrać:
- elementy wyposażenia pozostałe po sanitariatach (umywalki, miski ustępowe itp.) wraz z kranami, bateriami itd.
- istniejące, nieczynne piony kanalizacyjne i wodne wraz z podłączeniami instalacji, pozostałe po zlikwidowanych uprzednio lub demontowanych obecnie elementach wyposażenia sanitariatów 
- całą wewnętrzną instalację elektryczną (przewody, wyłączniki, gniazdka, istniejące oprawy oświetleniowe z podłączeniami, "siłę")

Rury instalacji wewnętrznych przechodzące przez remontowane pomieszczenia i przeznaczone do zachowania - należy wymienić na nowe i obudować płytami gipsowo-kartonowymi, białymi, na ruszcie stalowym. 
Rozmieszczenie istniejących grzejników należy skorygować, dostosowując do obecnego układu pomieszczeń.

Remont obejmuje także wykonanie projektowanych elementów instalacji wewnętrznych (wod-kan, elektryka) wraz z podłączeniami do projektowanych elementów wyposażenia - wg projektów branżowych (projektowana umywalka, oprawy oświetleniowe, wyłączniki, gniazdka itp.).

5.8. Wykonanie podłączenia wentylacji.
Do remontowanych pomieszczeń należy wykonać podłączenie wentylacji. W tym celu w sąsiedniej piwnicy 
(pom. nr 0.14) należy wykonać przebicie w stropie, oraz wykonać przebicia w ścianach pomiędzy pom. nr 0.14 i 0.13 oraz 0.13 i 0.5. Następnie pod stropem należy wykonać projektowany przewód wentylacyjny i zakończyć go kratką w ścianie pomieszczenia 0.5. Przewód wykonać z ocynkowanych rur z blachy stalowej typu Spiro o średnicy 150mm.
Na przewodzie zamontować wentylator wyciągowy.

Wybicie otworu w stropie należy połączyć z remontem łazienki na parterze (pom. nr 6) - wykonać przed położeniem posadzki w łazience. 

W miejscach wykonywanych przebić w stropie i ścianach (w pom. nr 0.14 i 0.13) należy wykonać ewentualne reperacje tynków - z zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego.

W ramach remontu należy w istniejącej stolarce okiennej wykonać nawiewniki okienne, zapewniające kontrolowany dopływ powietrza do wnętrza o wydatku 30m³ / h każdy - np. nawiewnik EFR "AERECO" - lub równoważny. 
Ilość i rozmieszczenie nawiewników - zgodnie z rysunkami, kolor - biały.

5.9. Obudowa rury z kotłowni.
Istniejącą rurę stalową (podłączenie kotła gazowego instalacji grzewczej do komina) należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi, na ruszcie stalowym - ścianką od posadzki do wysokości rury. Szerokość obudowy dostosować do szerokości istniejącego komina, licując ścianki z bokami komina. 


6. 
Remont sufitu w sali nr 7 (pom. nr 2.1. - II piętro).

Remont obejmuje wyłącznie wymianę sufitu w sali lekcyjnej.

Podczas prowadzenia robót remontowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejące wyposażenie sali 
oraz zdemontować elementy znajdujące się na suficie (oprawy oświetleniowe, rzutnik itp.) - z przeznaczeniem do ponownego montażu po zakończeniu robót.

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć do utylizacji.

Zakres remontu:
- rozbiórka istniejącego sufitu
- wykonanie sufitu podwieszanego
- odświeżenie ścian

Na etapie opracowania projektu nie było możliwości wykonania odkrywek wymienianego stropu, w związku z czym po jego usunięciu należy skorygować założenia projektowe - w zależności od stanu faktycznego (istniejące warstwy, materiały, konstrukcja).

6.1. Opis robót.
Projekt przewiduje rozbiórkę całego istniejącego sufitu - tynk na trzcinie ("podsiębitka") oraz wykonanie sufitu podwieszanego: sufit podwieszany z płyt GKB, biały, na ruszcie stalowym.
Spód sufitu należy wykonać na wysokości nie mniejszej niż 3,0m nad poziomem wykończonej posadzki.
Sufit należy malować farbą emulsyjną - kolor biały. Na suficie zamontować istniejące elementy wyposażenia (oprawy oświetleniowe, rzutnik itp.)
Ściany powyżej lamperii olejnej należy odświeżyć - malować farbą emulsyjną w kolorze NCS S 1505-Y 30 R.


III. 
Uwagi końcowe.


Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej i posiadanej dokumentacji archiwalnej obiektu. Należy mieć na uwadze, że wymiary zawarte w niniejszym opracowaniu mogą się różnić od rzeczywistych. Kontrola i korekta wymiarów jest konieczna na każdym etapie prowadzenia robót budowlanych.

Wszystkie roboty remontowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy użyciu materiałów spełniających normy i atesty oraz dopuszczonych do stosowania w Polsce, 
z zachowaniem zasad BHP, bezpieczeństwa ppoż. oraz wymogów san-epid, pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie niezgodności, zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej należy każdorazowo uzgadniać z autorem niniejszego opracowania nadzorem autorskim. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
W przypadku zmiany zaproponowanych w projekcie materiałów ostateczny dobór koloru i faktury należy przed zastosowaniem uzgodnić z Użytkownikiem, przy udziale Projektanta!

Za elementy / materiały równoważne należy uważać takie, które posiadają takie same gabaryty (grubość, wielkość elementów), spełniają wymagania szczegółowe określone w projekcie (np. faktura, kolor itp.) i charakteryzują się takimi samymi właściwościami technicznymi – jak zaproponowane w projekcie. Wszelkie zaproponowane w projekcie materiały są wyłącznie przykładami mającymi na celu przybliżenie / określenie właściwości odnoszących się do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametrów technicznych. 

Wymienienie w projekcie konkretnego systemu / producenta nie stanowi o konieczności jego zastosowania (lub zastosowania jego produktów)!

Wszelkie stosowane rozwiązania lub materiały elementów wykończenia wnętrz (okładziny, posadzki itp.), dla których w projekcie określone zostały walory estetyczne takie jak kolor, faktura, układ graficzny – wymagają weryfikacji i uszczegółowienia z Użytkownikiem, w porozumieniu z Projektantem. 

Zamawianie wszelkich elementów gotowych (np. balustrady, stopnic itp.) – należy bezwzględnie poprzedzić pomiarami stanu rzeczywistego na budowie. 

W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy stosować oryginalne materiały oraz prowadzić prace według technologii określonej przez producenta - aby uzyskać deklarowane parametry przegród i elementów budowlanych oraz uzyskać deklarowaną gwarancję.

Szczegóły dotyczące poszczególnych rozwiązań znajdują się w części rysunkowej. 

Projektant winien być niezwłocznie powiadamiany o jakichkolwiek niezgodnościach w opracowaniu projektowym.
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