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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszelkich robét i instalacyjnych
wewnetrznej instalacji CO, WOD - KAN oraz wentylacji mechanicznej w remontowanych pomieszczeniach
sanitariatow i pomieszczeniach szkolnych w Zespole Szkét w Gdowie znajdujacych sie na ul. Bochenskiej 405,
Gdow.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

Nazwy i kody robét:
CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
CPV 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
roboty sanitarne
CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlano-montazowe oraz roboty instalacyjne, opisane w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w opracowaniach branzowych.

2. WYMAGANIA OGOLNE
Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowe;.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa, ST oraz SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa, ST i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub SST i
wptynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang, zastapione innymi, a elementy
zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajgcego).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédita zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materialy, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatéw rownowaznych tzn. spetniajacych identyczne parametry techniczne,
eksploatacyjne czy estetyczne jak materialy wskazane w dokumentacji projektowej ST, SST czy kosztorysach
inwestorskich.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu, ktore nie odpowiadajg warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drédg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizaciji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe; i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przesziosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego bedq wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

¢ sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

»  sprawdzenia wszelkich dokumentéw formalnych (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp),

e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw oraz miejsc sktadowania
materiatow.
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Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zwigzane ze spowodowaniem braku
w dostawie mediéw tj. prad, woda, gaz, a ktére niezbedne do prowadzenia robot.

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoing opisujaca;

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
»  zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
*  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,
*  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,
»  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot,
*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét::

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

»  $rodki transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

e spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegoinych elementéw
robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong,
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badarn. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badar. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisow. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobiera¢
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probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowq i SST, a koszty powtornych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i
ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robét,

e uwagii polecenia Zamawiajacego,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

«  zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robot,

o protokoty z narad i ustalen,

«  korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang przez Zamawiajacego.

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

¢ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czeciowemu,

»  odbiorowi koricowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
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Odbiér koricowy robot. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa ponizej. Odbioru
koricowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru koAcowego robot
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykornczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$C¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koricowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

«  dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ewentualnie z PZJ,
«  deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior koAcowy robot”.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentaciji projektowe] a takze w obowigzujacych przepisach.

Ceny ryczattowe robét bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaptaty.

Warunki wykonywania rob6t w okresie zimowym

Istota robdt zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i proceséw mokrych przed oddziatywaniem niskich
temperatur. Temperatura ponizej +5°C wystepuje przewaznie od 15 pazdziernika do 15 kwietnia. Roboty dzielg sie
na prowadzone na otwartym powietrzu i w budynku zamknigtym.

Wewnetrzne roboty wykonczeniowe w okresie zimowym
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e mozna prowadzi¢ tylko w zamknietych i ogrzewanych pomieszczeniach (stan surowy zamkniety) z
zatozong oszklong stolarka i uruchomionym ogrzewaniem,
e jezelibudynek jest w stanie surowym otwartym trzeba wszystkie otwory zastoni¢ i zapewni¢ ogrzewanie
nagrzewnicami powietrznymi. Temperatura pomieszczen nie moze spas¢ ponizej +5°C,
«  wokresie zimowym mozna roboty wykoriczeniowe robi¢ tylko w procesach suchych. Wykonywanie prac
tynkowych mokrych daje niepewne wyniki.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ wg. Wytycznych wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur, Instrukcja nr 282, ITB, Warszawa 1988r.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2003 nr 33 poz.
270).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz.
1156).

«  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu
wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny
systemow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktdrych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV

8. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

obejmuja wszelkie roboty budowlane i instalacyjne w tym migdzy innymi:

1. INSTALACJA OGRZEWANIA
2. INSTALACJA WODNA
3. INSTALACJA KANALIZACYJINA

8.1. INSTALACJA OGRZEWANIA

CPV 45331100-7

8.1.1 ZAKRES

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje instalacji grzewczych, objetych przedmiarem robét.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy instalacji ogrzewczych, okreslony w Projekcie Technicznym i
Przedmiarach Robét.

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonac¢ wg:
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

GORA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE
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8.1.2 MATERIALY

Instalacja centralnego ogr zewania

Rura stalowa przewodowa bez szwu DN15

D1 -CZ - A2 - 21,3 x 2,6 R35 z ksztaltkami, matzazelniagcymi,
zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytéotiejmy), zaizolowana
otuling z pianki.

Rura stalowa przewodowa bez szwu DN20
z ksztaltkami, mat. uszczelriaymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczym
uchwytami (obejmy), zaizolowana otuli pianki.

Rura stalowa przewodowa bez szwu DN25
z ksztattkami, mat. uszczelrniaymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczym
uchwytami (obejmy), zaizolowana otulim pianki.

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wkiaddduminiowg do wody
zimnej cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 15x2,0nwmaz z izolacj

Grzejnik ptytowy ndcienny zintegrowany wraz z zestawem pgggeniowym, z
wkladka zaworows, zaworem odpowietrzggym i konstrukcy wsporcz,
podhczenie grzejnika od dotu, agdiany. strony podiczer grzejnika wg.
rysunkéw.

Produkt H L D llo§¢ | Jedn.
[mm] |[[mm] |[mm]

Grzginiki zintegrowane

22KV/600 | 600 800 105 |4 szt.
21KV/500 |500 800 105 |4 szt.
21KV/600 | 600 1000 |105 5 szt.

Odpowietrzniki automatyczne DN15

Glowica termostatyczna

Wkiadka zaworowa do grzejnikdw zintegrowanych

ZawOr odcinajcy do instalacji grzewczy kulowy DN25

ZawOr odcinajcy do instalacji grzewczy kulowy DN20

ZawOr odcinajcy do instalacji grzewczy kulowy DN15

Whaczenie do istnigcej instalacji grzewczej

Opr&nienie istniejcej instalacji grzewczej

Regulacja instalacji

Punkty state — obejmy, kompensatory osiowe

Bruzdy wscianach murowanych o szerdgka@0 cm i gébokasci do 15cm

Przegcia paarowe

Przebicia wzelbetach przez strop

Przewiert przezciane otwor fi 50 mm

Préba szczelrioi

Ptukanie instalacji

Odbiory instalacji

Dokumentacja powykonawcza

Demonta oraz zlomowanie istniggego grzejnika wraz z armagur

Demonta istniegcego orurowania zasilgjego istniejce grzejniki oraz jeg
zlomowanie

=]

Napetnienie instalacji grzewczej po modernizacji

8.1.3 SPRZET

Elektronarzedzia
Gwintownica
Palnik acytlenowy
Inne

GORA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE
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8.1.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje ogrzewania powinna zapewni¢ obiektowi mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych,
dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczedno$ci energii

8.1.5 MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewania i wentylacji muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

8.1.6 WYKONANIE ROBOT

Zakres robot:
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej,
- ulozenie rurociggéw instalacji grzewczej,
- wykonanie bruzd i przebié,
- obudowanie przewodoéw,
- montaz projektowanych grzejnikow,
- podtaczenie projektowanych grzejnikdw,
- montaz armatury,
- préby ci$nieniowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow
- izolacja rurociggow,

8.1.6 INSTALACJE RUROWE

Rury stalowe czarne przewidziane sg do instalacji wewnetrznej CO.
Przewiduje sie rury wraz z ztaczkami przez spawanie dla rur stalowych czarnych oraz ze ztgczkami przez
zaciskanie dla rur PERT/AL./PERT
Montaz rur ma sie odby¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z wykorzystaniem koniecznych i odpowiednich
narzedzi.
= Prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0°C.
= Przy montazu nalezy przewidzie¢ punkt staty.
= Przy instalowaniu rur nalezy pamigtac o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢cow odpowietrzajacych i spustowych.
= Rury powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenie.
=  Dopuszcza sie malowanie rur stalowych np. farbg wodng akrylowa z potyskiem do powierzchni
zewnetrznych lub rozpuszczalna.
=  Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.
Demontaz potgczenia:
Jezeli konieczny jest demontaz potaczenia, nalezy obcig¢ rure i wykona¢ nowe potgczenie.
Usuwanie ewentualnych usterek i Srodki zaradcze
= Przeciek wykryty przy probie szczelno$ci: jesli przeciek nie jest spowodowany powazng wadag
materiatowa rury lub ztgczki, nalezy ponownie wykonac potaczenie spawane
Zasady prowadzenia pionow i pozioméw:
Przy prowadzeniu pozioméw i piondw systemu, w szczegoinej mierze trzeba mie¢ na uwadze termiczng,
rozszerzalno$¢ liniowg przewoddw prowadzacych c.o.
Poziomy i piony sg prowadzone:
= w przestrzeni izolowanych termicznie stropdéw podwieszanych,
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= pod stropamii po $cianach,

= w bruzdach.
Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych i w przestrzeni sufitu podwieszanego.
- rury prowadzi¢ w izolacji termicznej (izolacje z WT2008).

Prowadzenie instalacji bez uwzgledniania rozszerzalnosci cieplnej

Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ostonowych. W miejscach przejs¢ nie
mogq wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejq a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Proba szczelnoci instalaci
Probe szczelnoSci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami przed wigczeniem danego systemu do
eksploataciji.

Wykonanie préby cisnieniowej:

Odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartodci 1,5 ci$nienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone
ciSnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potgczen. Ze wzgledu na
elastyczno$¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na stalym poziomie. Nastepnie szybko
obnizy¢ cisnienie do 0,5 ciSnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 minut. Jezeli ciSnienie wzro$nie, znaczy
to, Ze system jest szczelny. Kontrolowa¢ wzrokowo stan catego systemu. Jezeli wystapi spadek cisnienia znaczy to,
ze system jest nieszczelny.

Izolacje rurociggdw

Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z WT2008.

Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci, po
dokonaniu kompletnej regulacji oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Znakowanie rurociggow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykonaé po ukonczeniu izolaciji cieplnej rurociagow.

Oznaczenie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

Wzory kolordw i wielko$ci strzatek oraz napisy i sposdb oznaczenia poszczegdlnych czynnikéw zostang
przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

Odpowietrzenie
W najwyzszym punkcie instalacji grzewczych montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace albo zawory
odpowietrzajgco - napowietrzajace z zaworem odcinajgcym dla poprawnego odwodnienia instalacji.

8.1.7 BADANIA ODBIORCZE, ODBIORY ROBOT

Wykonac¢ nastepujace badania odbiorcze:

»  Szczelno$¢ instalacii

» odpowietrzenia instalacji

e oznakowania instalacji

» zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nien i temperatury

¢ requlacji instalacji przy odbiornikach ciepta

¢ natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej

e zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

e armatury odcinajacej i regulacyjnej
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

8.1.8 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

- wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy

- wykonanie bruzd w Scianach
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- wykonanie instalacji rurowej w budynku

8.1.9 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY
Odbior czesciowy powinien by¢ wykonany dla tych elementéw lub czesci instalaciji kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét. Dotyczy to np..:

- przewodéw w zamurowywanych bruzdach
- uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane

8.1.10 ODBIOR TECHNICZNY - KONCOWY
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
- dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzié, czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w zaméwieniu,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych — czeSciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badar odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,

Odbiér techniczny — koricowy kofczy sie protokolarnym przejeciem instalacji kanalizacyjnej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. protokét nie moze zawieraC postanowiert warunkowych.

8.3. INSTALACJA WODY
CPV 45330000-9

8.3.1 ZAKRES

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacje instalacji gazowych, objetych przedmiarem robot.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy instalacji wody , okreslony w Projekcie Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym i Przedmiarach Robdt.

8.3.2 MATERIALY

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wktadkq aluminiowg do wody
zimngj cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 20x2,0mm wraz z izolacjg,

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wktadkq aluminiowg do wody
zimnej cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 25x2,5mm wraz z izolacjg

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wktadka aluminiowg do wody
zimnej cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 32x3,0mm wraz z izolacjg

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wktadka aluminiowg do wody
zimngj cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 40x4,0mm wraz z izolacjg,

Rura wielowarstwowa PERT/AL./PERT z wktadkq aluminiowg do wody
zimngj cieptej i cyrkulacyjnej o wymiarach 50x4,5mm wraz z izolacjg,

Izolacja antyroszeniowa z kauczuku syntetycznego o gr 19mm dla
rurociagu wody zimnej o $rednicy ®50x4,5mm

Izolacja antyroszeniowa z kauczuku syntetycznego o gr 19mm dla
rurociggu wody zimnej o $rednicy ®40x4,0mm

Izolacja antyroszeniowa z kauczuku syntetycznego o gr 19mm dla
rurociggu wody zimnej o $rednicy $32x3,0mm

Izolacja antyroszeniowa z kauczuku syntetycznego o gr 19mm dla
rurociagu wody zimnej o $rednicy $25x2,5mm

Izolacja antyroszeniowa z kauczuku syntetycznego o gr 19mm dla
rurociagu wody zimnej o $rednicy $20x2,5mm

Izolacja cieplna z kauczuku syntetycznego o gr 20mm dla rurociggu
wody cieptej o Srednicy 25x2,5mm

GORA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE
Adres: ul. Stefana Batorego 61, 32-005, Niepotomied: 791-277 -716

14



Izolacja z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg z mocnego
polietylenu dla instalacji podtynkowych wody zimnej, cieptej
prowadzonych w bruzdach.

Zawor antyskazeniowy typ EA291NF, DN40 PN10

Zawor kulowy gwintowany DN 40 PN10

Zawor kulowy gwintowany DN 32 PN10

Zawor kulowy gwintowany DN 20 PN10

Kurek kulowy katowy do bateriilG 1/2 1, PN10

Zawdr ze zlaczka do weza %~

Zawor antyskazeniowy typ HA, 3/4”

Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny Ariston Velis o pojemnosci 501
wraz z kompletem mocowan, zaworem bezpieczenstwa, rurociggami
podtgczeniowymi ze stali nierdzewnej

Programator czasowy do podgrzewacza

Podtaczenie baterii umywalkowych , sptuczek podtynkowych

Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia rurociggéw
magistralnych, punkty state, szyny montazowe, taczniki katowe,
podktadki, $ruby, prety gwintowane, obejmy wraz z materiatami
montazowymi

Demontaz istniejacych urzadzen(biatego montazu) wraz z demontazem
istniejacej instalacji wody zimnej i cieptej

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji

Przejscia przez strefy p.poz.

Tuleje ochronne

Utylizacja odpadow powstatych po demontazu istniejacych instalacii i
armatury

Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza

8.3.3 SPRZET
Elektronarzedzia

Gwintownica
Inne

8.3.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Analogicznie jak w pkt 8.1.4

8.3.5 MATERIALY
Analogicznie jak w pkt 8.1.5

8.3.6 WYKONANIE ROBOT

Zakres robot:
- demontaz istniejgcej instalacji wodly,
- demontaz istniejacych podgrzewaczy cwu,
- montaz projektowanych podgrzewaczy cwu,
- montaz i podtgczenie baterii umywalkowych,
- montaz armatury,
- préby cisnieniowe,

8.3.6 INSTALACJE RUROWE
Wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej instalacji wody zimnej w poszczegdinych pomieszczeniach.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna byé instalowana tak, Zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.
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Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, Zeby kierunek przeptywu byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparc, zgodnie z projektem

technicznym.

Montaz urzadzen

Podgrzewacz nalezy umiesci¢ wewnatrz nad umywalkg stosujac kotwy systemowe dostosowane do rodzaju

przegrody na ktorej bedzie powieszony podgrzewacz.

8.3.8 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Analogicznie jak w pkt 8.1.8

8.3.9 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY
Analogicznie jak w pkt 8.1.9

8.3.9 ODBIOR TECHNICZNY - KONCOWY
Analogicznie jak w pkt 8.1.10
8.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA
CPV 45330000-9

8.4.1 ZAKRES

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje instalacji gazowych, objetych przedmiarem robot.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy instalacji kanalizacji sanitamej , okreslony w Projekcie Budowlanym

oraz Projektem Wykonawczym i Przedmiarach Robét.

8.4.2 MATERIALY

Rury PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite w zakresie $rednic :
110mm - instalacja kanalizacji podposadzkowe;

Rura kanalizacji nadposadzkowej PVC ®110 wraz z ksztaltkami

Rura kanalizacji nadposadzkowej PVC @75 wraz z ksztattkami

Rura kanalizacji nadposadzkowej PVC $50 wraz z ksztaltkami

Rura wywiewna ®110/0160

Rewizje 110

Wpust podtogowy pionowy z odejsciem @75 typu typu
HL310NPr-3020 z nasadg do wytozenia ptytkg, zasyfonowaniem
i blokadg antyzapachowa, z rusztem ze stali szlachetnej i z
zestawem izolacyjnym

Przejscia p.poz.

Wykonanie bruzd pod prowadzenie piondw i podejs¢
kanalizacyjnych, przebicia w stropach

Podtaczenie urzadzen(biatego montazu) do kanalizacji

Mocowania rurociggdw w catym budynku, podwieszenia, punkty
state, szyny montazowe, taczniki katowe, podktadki, Sruby,
obejmy wraz z materiatami montazowymi

Proba szczelnosci

Tuleje ochronne

Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza

Demontaz istniejacych urzadzen(biatego montazu)

Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji wykonanej z rur
zeliwnych

Demontaz istniejacej instalacji kanalizacji wykonanej z rur PVC
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Utylizacja odpaddw powstatych po demontazu istniejgcych
instalaci

8.4.3 SPRZET

Elektronarzedzia
Inne

8.4.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Analogicznie jak w pkt 8.1.4

8.4.5 MATERIALY
Analogicznie jak w pkt 8.1.5

8.4.6 WYKONANIE ROBOT

Zakres robot:
- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji,
- demontaz istniejgcych przyboréw,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie bruzd,
- montaz projektowanej instalacji kanalizacji,
- préby cisnieniowe,
- montaz projektowanych przyboréw,

8.4.6 INSTALACJE RUROWE

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC fgczonych poprzez potaczenia kielichowe.
Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100mm - od misek ustepowych oraz $rednice przewoddw podposadzkowych.

75mm - od misek umywalek, pisuardw oraz kratek.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu, tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody
nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle i prostopadle do $cian i fundamentéw. W miejscach przejsc¢
instalacji przez przegrody budowlane oraz przez i pod fundamentami, stosowaé rury ochronne. Przestrzen miedzy
rurg, przewodowg, a rurg, ochronng powinna by¢ wypemiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny, nie
dziatajgcym korozyjnie na rury.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:
. -50mm od pojedynczej umywalki, pisuaru, wpustu podtogowego,
. -100mm od pojedynczej miski ustepowej.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zalezno$ci od $rednicy przewodu
Wynosza;
dla przewodu $rednicydo  100mm - 2,0%, powyzej 150mm - 1,5%

Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mnigjsza, nalezy stosowac
izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy stosowaé rowniez wéwczas, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +450C. Przewody kanalizacyjne mogg
by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach i kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow.

Przewody poziome powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych, usytuowanych w
odstepach nie mniejszych, niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow faczacych podejScie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdw przewodow.

Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°.

GORA PROJEKT INSTALACJE SANITARNE
Adres: ul. Stefana Batorego 61, 32-005, Niepotomied: 791-277 -716

17



Montaz ztgczy

Przed przystapieniem do montazu, rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy sie przez wcidnigcie bosego kornca w kielich rury uprzednio potozonej. Bosy koniec rury,
nalezy wsung¢ do kielicha przy $rodka antyadhezyjnego, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha
wynosita 0-1,0cm.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac:

- czystos¢ watebienia kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia

Montaz syfondw odptywowych

Syfony odptywowe taczy sie z instalacjg kanalizacyjng za pomocga ztaczek kolanowych i ztaczek przej$ciowych.
W kielich ztaczki kolanowej/przej$ciowej nalezy wlozy¢ manszete. Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej
cze$ci manszety Srodkiem poslizgowym wsunaé w $rodek rure odptywowg syfonu.

Montaz przyboréw sanitarnych i armatury

Przybory sanitarne moga byé montowane na $cianie lub ustawiane na podtodze. Przybory przeznaczone do
zawieszenia na $cianie montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z
przyborami lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy. Ciezkie przybory mogg byé dodatkowo
podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powigzaniu z przyborami
sanitarnymi — na $cianie lub na obrzezu przyboru.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne majg by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie mogg
by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.
Wiazy kanatowe majg mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600mm

Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegto$ci 0,10m od krawedzi wewnetrznej Sciany
studzienki.

Poziom gdrnej powierzchni wtazu w posadzce wykona¢ na réwni z nig, n

Studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane.

W przypadku wystepowania agresywnych wdd gruntowych, zewnetrzna powierzchnia dna ma by¢ odpowiednio
zabezpieczona, w powigzaniu z izolacjg zewnetrzng na pionowych $cianach studzienki.

Zewnetrzne Sciany studzienki nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem lub izoplastem ,R". Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczys$ci¢, zgruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac¢ 2 x izoplastem B.

Badania odbiorcze, odbiory robét

Badanie szczelno$ci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Badania
szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem przewoddw. Podej$cia i piony sprawdza si¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziomy sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

8.4.8 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Analogicznie jak w pkt 8.1.8

8.4.9 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY
Analogicznie jak w pkt 8.1.9

8.4.9 ODBIOR TECHNICZNY - KONCOWY

Analogicznie jak w pkt 8.1.10
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8.5. INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1

8.5.1 ZAKRES

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje instalacji gazowych, objetych przedmiarem robét.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy instalacji kanalizacji sanitarnej , okrelony w Projekcie
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym i Przedmiarach Robét.

8.5.2 MATERIALY

Kanaty wentylacyjne

Wentylator wyciagowy,

Klapy ppoz,

Ksztattki,

Elementy nawiewne i wywiewne,

8.5.3 SPRZET

Elektronarzedzia
Inne

8.4.4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wentylacji oraz wentylacji powinna zapewni¢ obiektowi mozliiwo$¢ spetnienia wymagar podstawowych,
dotyczacych w szczegdinosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

8.4.5 MATERIALY

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgacego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewania i wentylacji muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone
w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materialy eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Kanaty wentylacyjne

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne z wykonane z blachy ocynkowane;j.

Kanaty nawiewne wykonaé¢ i zmontowa¢ w klasie szczelno$ci A, natomiast kanat wywiewny w strefie tlocznej
wykona¢ w klasie szczelnosci B (wg PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania).

Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza;
Kanaty okragte
@100+ @125 - 0,50 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ diuzszego boku) —
do 750 mm - 0,75 mm

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzeri powfoki ochronnej.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.
Przewody o przekroju okragtym wykonac z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.
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Do izolacji termicznej zaleca sie stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczy$ci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykdw
poszczegolnych odcinkow izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Zaleca sie na izolacji dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski z tasmy PCV.

8.4.6 WYKONANIE ROBOT

Zakres robot:
- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji,
- demontaz istniejacych przyboréw,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie bruzd,
- montaz projektowanej instalacji kanalizacji,
- préby cisnieniowe,
- montaz projektowanych przyboréw,

8.4.8 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Analogicznie jak w pkt 8.1.8

8.4.9 ODBIOR TECHNICZNY - CZESCIOWY
Analogicznie jak w pkt 8.1.9

8.4.9 ODBIOR TECHNICZNY - KONCOWY

Analogicznie jak w pkt 8.1.10

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 207 z 05.12.2003 r. z poz. 2016 - z
pozniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

= Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198
poz. 728)

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

= PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

= PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetow i wanien
kapielowych. Ogdlne wymagania techniczne.

= PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

= PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.
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= PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

= PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

= PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl
PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory
napetniajace z tworzyw sztucznych.

= PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

= PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtowne wymiary.

= PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

= PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe podtogowe.

= PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

= BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggéw

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

=  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa o zaméwieniach publicznych

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z 26.02.1999r w sprawie metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania

= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

= PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —

Wymagania i badania odbiorcze.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania

= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzer -
Wymagania i badania odbiorcze

= PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo — Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

= PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

= PN-EN 303-3:2002/A2:2005 Kotly grzewcze - Czes¢ 3: Kotty grzewcze na paliwa gazowe --
Konstrukcje zespolone -- Kociot i palnik

= PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
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Inne

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 6), wrzesien 2003r.

Polskich Norm,

pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 6), wrzesien 2003r.

10. INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

Wszystkie inne roboty towarzyszace, ktérych konieczno$¢ wykonania jest niezbedna i wynika z realizacji

procesu inwestycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, projektami branzowymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlang. Zastosowane do tych robét materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
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